MEMORIAL DESCRITIVO
IDENTIFICACAQ

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOUDES
STACHOVIAK PIMENTEL

ENDERECO: RUA TOMAZ SMOKOWSKI, N° 100, VILA NOVO HORIZONTE

CIDADE: ITARARE/SP

RESPONSAVEL TECNICO: MIRELLA DE CAMARGO FILLUS
ARQUITETA E URBANISTA: CAU A252552-6

AREAS:
Edificacdo Existente: 713,81 m?
Ampliagdo: 36,38m?

DO PROJETO:

A reforma proposta consiste na substituicdo do sistema de fechamento do terreno da escola, que atualmente é
do tipo alambrado por muro de alvenaria e na reforma, manutencgio e adequacao do prédio que se encontra deteriorado
durante os anos e usos da edificagdo, além da adequacao de acessibilidade, confome ABNR NBR 9050.

A ampliagdo consiste da constru¢do em alvenaria de bloco admisnistrativo com salas para direcdo e
coordenagdo/secretaria para atender o setor administrativo da escola e atendimento aos pais e responsaveis dos alunos.

Quanto a substituicdo do sistema de fechamento do terreno da escola, se faz necessaria por trés motivos
principais:

a) O alambrado existente esta danificado;

b) A constru¢do de um muro de bloco de concreto, na altura proposta no projeto representara uma maior seguranga na
Unidade Escolar;

¢) Padronizagao do tipo de fechamento;

Além da constru¢do do muro, sera trocado o portao de acesso de servigo, por um portdo de chapa de aco e o
gradil no portal de entrada da escola, que estd danificado. O projeto de reforma também contempla a substitui¢ao da
cobertura da passarela coberta que faz a ligagdo entre os blocos de sala de aula, que ¢ do tipo policarbonato curva e
encontra-se danificada, a substituicdo de revestimentos, manutengdo de pinturas, instalagdo de grades nas janelas,
adequagdo de salas de aula e dos banheiros, além da adequagdo da acessibilidade, do sistema elétrico e a implantagdo
do sistema de protegdo contra descargas atmosféricas;



00. CONVENCOES

A obra sera edificada de acordo com as especificagdes que se seguem, dentro das normas da ABNT,
obedecendo aos projetos arquitetdonicos, projetos complementares e ao presente memorial descritivo.

Deverdo ser fornecidos todos os equipamentos e¢ ferramentas adequadas de modo a garantir o bom
desempenho da obra.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranga € a
higiene dos operarios, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

A contratada devera isolar e sinalizar as areas de intervengao, durante a execugdo dos trabalhos.

A obra devera estar permanentemente mantida limpa.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Serd executada a instalagdo de canteiro de obra, contendo barracdo com depoésito para a guarda de
equipamentos e materiais, em construgdo provisoria de madeira;

Procedida a execugdo de instalagdes provisorias da obra, sera iniciada a movimentagdo de terra, providenciada
a drenagem do eventual escoamento de aguas pluviais, a locagdo da obra, além da colocacgdo de placa da obra.

Devera ser instalado tapume em chapas de compensado, conforme andamento do servico de demoli¢do do
alambrado e construgdo do muro de blocos de concreto, de modo que a edificagdo escolar nunca fique sem
fechamento.

Sera executada a limpeza de solo, camada vegetal e retirada de entulho da area a ser construido o bloco
administrativo, com descarte em cagamba de entulho a ser fornecida pela Contratante, posteriormente, sera executada
locagdo de obra de ampliagao.

2.0 MURO

LIMPEZA E DEMOLICOES

Sera feito a retirada dos postes de sustentagdo do alambrado, com a sele¢@o e separagao dos que estiverem em
condicOes de serem reutilizados. Sera feito a retirada do entelamento metalico do alambrado. Também sera feito a
demoli¢do de trechos da mureta de sustentacdo do alambrado existente para a execucdo da fundacdo e construcdo dos
pilares do muro a ser feito, a carga, o transporte e o bota-fora do entulho e materiais reaproveitaveis serdo por conta da
Prefeitura Municipal de Itararé.

INFRAESTRUTURA

Dos pilares P52:P66;P:01 sera executado refor¢o de “pescogo” dos pilares, conforme detalhamentos em
projeto, com demoli¢do de trechos de alvenaria de bloco furado sem reaproveitamento, fabricagdo de forma para
pilares e estruturas similares em madeira serrada, e=25mm, em concreto FCK 25 MPa. Armadas com ago FYK CA-50
e CA-60, confome detalhamentos em projeto.

SUPRAESTRUTURA

Sera executado fechamento de divisa com alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, conforme Modelo
Padrdio FDE “FD-14”, em anexo, incluindo os servicos de escavacdo, apiloamento, formas, concretagem,
impermeabilizagdes, alvenarias, armagOes, cimalha pingadeira, reaterro, regularizagdo, compactacdo e limpeza,
seguindo descri¢do, aplicacao e execucao do item “FD-14”;

Sera executado substituicdo de uma fiada de bloco de concreto por bloco de canaleta, com adicional de
concreto FCK 25MPa, armada com aco FYK CA-50, conforme detalhamento em projeto;

REVESTIMENTOS

Nas faces internas do muro sera executado revestimentos em chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto com colher de pedreiro, argamassa de preparo manual, traco de 1:3; e caiagdo com aplicagdo de fixador de
cal e cal para pintura;

Na face externa do muro com divisa para o posto de saude serd executado revestimentos em chapisco aplicado
em alvenarias ¢ estruturas de concreto com colher de pedreiro, argamassa de preparo manual, traco de 1:3; e caiacdo
com aplicacdo de fixador de cal e cal para pintura; e nas demais faces externas sera executado revestimento em
chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de pedreiro, argamassa de preparo manual, tragco
de 1:3; revestimento em embogo, executado com argamassa mista, trago 1:7:3, com espessura maxima de 20mm,
acabamento aspero e desempenado para facilitar a aderéncia do reboco; revestimento em reboco com argamassa de
cal em pasta ou cimento e areia fina peneirada, espessura de Smm; aplicagdo de fundo selador acrilico, uma demao,
para recebimento de aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica, de no minimo duas demaos, na cor a ser
definida pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal;

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

Sera executada fornecimento e instalagdo de portdo de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG, no muro,
proximo ao bloco de refeitorio, conforme detalhamentos em projeto, incluindo fechadura elétrica de sobrepor para
porta ou portdo com peso até 400kg;



3.0 AMPLIACAO (COORDENACAO E DIRETORIA)
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Sera executada a fundagao da obra, com estacas brocas de concreto, didmetro de 20cm, escavadas
manualmente ou mecanicamente, com profundidade aproximada de 6,00m ou até achar solo impenetravel, armadas
com 2 barras de 8,0mm, em concreto de FCK 20MPa, conforme PROJETO ESTRUTURAL em anexo;

Sera executados blocos e vigas baldrames, escavados manualmente ¢ executadas em concreto FCK 20Mpa,
armados com barras de 10,0mm, 8,0mm, 6,3mm e 5,00mm, e impermeabilizadas com tinta betuinosa e
impermeabilizante pega normal para concreto,e posterior reaterro de valas, conforme PROJETO ESTRUTURAL;

Sera executados pilares e vigas, em concreto FCK 20MPa, com formas de madeira maci¢a, armados com
barras de ago de 8,0mm e 5,0mm, conforme PROJETO ESTRUTURAL;

Seréd executada laje h=12cm, pré-moldada mista, vigota trelicada e lajota ceramica e capa com concreto de
20Mpa;

ALVENARIA, FECHAMENTO E ELEMENTOS DIVISORIOS

As paredes externas serdo executadas em alvenaria de blocos cerdmicos furados na horizontal de 14x9x19,
espessura de 14cm, bloco deitado, assentados com argamassa de cimento, nata de cal e areia, com espessura entre
tijolos de 1,0 a 1,5cm, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e prumados;

As paredes internas serdo executadas em alvenaria de blocos cerdmicos furados na horizontal de 14x9x19,
espessura de 9cm, assentados com argamassa de cimento, nata de cal e areia, com espessura entre tijolos de 1,0 a
1,5cm, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e prumados;

Serd executada verga e contraverga com bloco de canaleta armada, em todos os vaos de janelas e portas,
ultrapassando ao minimo 20cm de cada lado da largura do vao;

CONTRAPISO

Sera executado aterro manual apiloado de area interna com mago de 30Kg para execugdo de contrapiso de
concreto com camada de Scm de lastro de pedra britada e 7cm de piso em concreto ndo estrutural, minimo de 150kg
cimento/m3;

COBERTURAS

Seréd executada a retirada de telhamento em barro e retirada de estruturura em madeira pontaletada da area
delimitada em projeto, referente ao bloco existente, a ser feito jungdo de telhado ao bloco novo;

Sera executada fabricagdo ¢ instala¢do de tesouras inteira em madeira ndo aparelhada, vdo de 6m, para telhas
ceramicas, incluso igamento;

Seréd executada tramas de madeiras, composta por ripas, caibros e tercas, para telhados de até 2 aguas para
telha ceramica, incluso transporte vertical;

Sera executado telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana para cobertura do bloco de ampliacdo,
incluso transporte vertical;

Sera executado embogamento das telhas com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia);

Sera executado agua furtada com chapa galvanizada n°® 24, corte de 33cm;

Seré executado calha moldura para beiral com chapa galvanizada n° 24, corte de 50cm, e concutor vertical de
chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento de 33cm;
REVESTIMENTOS

Sera executado revestimentos das todas as alvenarias internas e externas, lajes e beirais com chapisco, embogo
e reboco:

Chapisco: argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com espessura de 5 mm, em todas as superficies internas e
externas;

Emboco: a ser executado em argamassa mista, tragco 1:7:3, com espessura maxima de 20 mm, sendo que devera ser
iniciado depois de embutidas as tubulagdes nas paredes. O acabamento devera ser aspero e desempenado para facilitar
a aderéncia do reboco. Este revestimento devera ser executado em todas as superficies internas e externas;

Reboco: serd executado com argamassa de cal em pasta ou cimento e areia fina peneirada, espessura Smm. O reboco
serd executado em todas as superficies internas e externas;

Sera executado prerparo do piso para receber outros revestimentos: os pisos deverdo ser nivelados, limpos e
regularizados com nata de cimento;

Serd executado piso de granilite cinza, com cimento comum 8mm com polimentos e rodapé de granilite
simples, altura de 10cm;
ESQUADRIAS E ACESSORIOS

Sera executado instalagdo de 03 portas de madeira sarrafeada para pintura com batente de madeira, completa,
conforme descri¢do e modelo padrao FDE “PM-04”, em anexo, em todos os vdos de portas;



Sera executado 02 janelas, dimensdes de 1,80x1,20m e 1,50x1,20m, de aluminio com 04 folhas de correr para
vidros, com vidros, batente e farragens, ¢ acabamento acetato ou brilhante; e execugdo de contramardo fixado com
argamassa,

Sera executada a instalagdo de gradil de ferro de prote¢do fixado com vaos de janelas, formado por barras
chatas de 25x4,8mm,;

PINTURAS

Sera executado pintura de no minimo duas demaos, com anterior aplicagdo de massa nivelador acrilica,
lixamento ¢ aplicagdo de fundo selador para pintura, ¢ pintura em tinta latex em todas as paredes internas, externas,
lajes e beirais;

Seré executada a pintura das grades de ferro, com tinta esmalte, inclusive preparo e fundo em zarc@o;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

4.0 ENTRADA

Sera executada a retirada das esquadrias metalicas nas laterais no portdo e portico de entrada que se encontram
danificadas e enferrujadas.

Sera executado piso de concreto para nivelar alturas de piso com o piso de acesso ao bloco novo.

Sera executada a instalagdo de tela de prote¢ao de arame galvanizado ondulado e requadro de ferro, conforme
modelo TP-03/FDE em anexo, para substituir as grades retiradas das laterais do portdo de entrada;

Seré executada a instalagdo de guarda-corpo com gradil de fechamento, altura de 1,10m, de aco galvanizado e
pintura esmalte, conforme descri¢do e modelo padrdo FDE “C0O-43” em anexo, para protecao das bordas no piso de
concreto executado para nivelar alturas de pisos ao acesso do bloco novo;

Sera executada a instalagdo de corrimdo duplo com montante vertical, de ago galvanizado com pintura
esmalte, conforme descrigdo e modelo modelo padriao FDE “CO-35” em anexo, dos dois lados da rampa de entrada;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas alvenarias existentes do portico de entrada;

Serd executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, portdo e grades, com tinta esmalte, inclusive
preparo e retoques de zarcao;

Sera executada a pintura de no minimo de duas demdos de tinta esmalte nos pilares de PVC do portico de
entrada.

5.0 PATIO COBERTO

Sera executada a demoligdo de piso de concreto simples para executar mureta de alvenaria;

Sera executada estacas brocas de concreto, 7 unidades, com didmetro de 20cm e escavag¢do manual com trado
concha com armadura de arranque para fundagdo das muretas, conforme projeto;

Sera executado armacéo das estacas com 3 barras de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15 centimetros e sera
executado lancamento e adensamento de concreto;

Sera executada alvenaria de blocos cerdmicos furados, 14x9x19cm, assentados deitados para execucdo de
muretas com execugao de cinta de amarragdo de bloco de canaleta armada, esp 14cm.

Sera executada a instalagdo de forro em laminas de PVC 200mm, espessura de 7 ou 8mm, seguindo a
inclinagdo existente do patio coberto.

Sera executada a instalagdo de tela de prote¢ao de arame galvanizado ondulado e requadro de ferro, conforme
descrigdo e modelo padrao FDE “TP-03” em anexo, sob as muretas de alvenarias para fechamento de vao;

Seré executada instalagdo de portdes de abrir em gradil eletrofundido, malha de 5x15cm entre as muretas de
alvenaria;

Sera executado revestimentos das muretas de alvenaria com chapisco de argamassa trago 1:3, preparo manual
€ massa unica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente em todas as faces das
muretas;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas alvenarias existentes no patio coberto, incluindo paredes, muretas e vigas existentes.

Serd executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, portdo e grades, com tinta esmalte, inclusive
preparo e retoques de zarcdo;

6.0 SALLA DE AULA 1

Serd executada a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento para
abertura de vdo onde serdo instaladas janelas trocadas de lugar;

Sera executada a retirada de esquadrias metalicas, grades ¢ janelas, para reaproveitamento e reinstalacéo;

Sera executada alvenaria de blocos ceramicos furados, 14x9x19cm, assentados deitados para fechamento de
vaos das janelas retiradas;




Sera executada verga com bloco de canaleta armada, esp 14cm nos vaos das janelas que serdo reinstaladas;
Sera executada a recolocacao de janelas nos novos lugares;

Sera executada a instalagdo de gradil de ferro de prote¢do fixado com vaos de janelas, formado por barras
chatas de 25x4,8mm

Sera executado revestimentos nos fechamentos de alvenaria com chapisco de argamassa traco 1:3, preparo
manual e massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente nas duas faces da
parede;

Sera executado pintura de no minimo duas deméos, em tinta esmalte a base de dgua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas, grades e portas metalicas da sala de aula;

7.0 LAVATORIO

Sera executado a demoli¢do de alvenaria de forma manual e sem reaproveitamento para diminuir altura de
lavatorio existente;

Sera executada a demoligdo de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes e
do lavatorio;

Sera executada a retirada das 4 torneiras do lavatorio;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja haviam
azulejos e em todas as faces do lavatorio;

Sera executado pintura de no minimo duas deméos, em tinta esmalte a base de agua nas paredes, com barrado
com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes ¢ laje;

Sera executado alteragdo da altura dos pontos das torneiras, abaixando conforme nova altura do lavatdrio;

Sera executada instalagdo de 4 torneiras curtas de uso geral em latdo fundido cromado;

8.0/9.0 BANHEIRO 1/ BANHEIRO 2

Sera executado a demoli¢ao de piso ceramico inclusive base do banheiro 1 e banheiro 2;

Sera executada demoli¢do de alvenaria de bancada existente no banheiro 2;

Sera executado demoli¢do de revestimento de azulejo das paredes, lavatorios existentes do banheiro 1 e
banheiro 2, inclusive argamassa de assentamento;

Sera executado retirada de folhas de portas de madeira dos dois banheiros;

Sera executado a retirada de todos os aparelhos sanitarios incluindo acessorios do banheiro 1 e banheiro 2;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja haviam
azulejos, altura de 1,50m e em todas as faces do lavatorios existentes no banheiro 1 e banheiro 2;

Sera executado piso de granilite cinza, com cimento comum 8mm com polimentos nos pisos do banheiro 1 e
banheiro 2;

Serd executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel nos banheiros 1 e banheiro 2;

Serd executada instalacdo de bancada para fraldario de granito e com prateleiras de granito, conforme
descrigdo e modelo padrao FDE “BS-08” em anexo, no lugar demarcado em projeto;

Sera executada bancada de chuveiro no banheiro 1, nas mesmas dimensdes existente no banheiro 2, de laje
pré-moldada convencional, unidirecional, sobrecarga de 200kg/m?, vao até 3,50m, incluindo formas em tabuas nao
aparelhadas, lancamento ¢ adensamento de concreto FCK 20MPa com armagdo de ago CA-60 — 4,2mm; ¢ com base
de alvenaria.

Serd executado impermeabilizagdo com cimento e areia, impermeabilizante pega normal p/ argamassa e
concreto e tinta betuminosa de todas as faces do lavatorio;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante em todas as faces da bancada
do chuveiro

As instalagdes seguirdo o especificado no projeto, orgamento, normas das concessionarias e as corretas
praticas de execucdo. Os servigos da construtora abrangem tubulacdes, registros, ligagdes a rede de esgotos e tudo
mais que se faga necessario ao adequado funcionamento das instalagoes.

Sera executado ponto de consumo terminal de agua fria, incluindo tubulagdo de PVC, rasgos e chumbamento
em alvenaria para adequagao das instagdes hidraulicas, para adequagao e liga¢dao do chuveiro.



Toda tubulagdo sera embutida nas paredes e pisos devendo ser testada antes da execug@o dos revestimentos,
com materiais de primeira linha e de acordo com planilha orgamentaria.

Sera executada instalacdo de bacias sanitarias infantil nos banheiros 1 ¢ 2 ¢ instalagdo de canoplas para
valvulas de descarga;

Serd embutido na parede tubulag@o de agua fria aparente no banheiro 2;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje dos banheiros 1 e 2;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades dos banheiros 1 e 2;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas nos banheiros 1 ¢ 2;

10.0/ 11.0 BANHEIRO P.N.E./ LACTARIO

Sera executado demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual e sem reaproveitamento para
instalacdo de janelas;

Sera executado demolicdo de piso granilite, inclusive base da sala atual da diretora que sera divida em duas
salas novas (banheiro PNE ¢ lactario);

Sera executado a retirada de folhas de porta de madeira, incluindo batentes e guarni¢des; ¢ a retirada de
janelas e grades metalicas;

Sera executada parede divisoria das salas, com infraestrutura de estacas brocas de concreto, 2 unidades, com
didametro de 20cm e escavagdo manual com trado concha com armadura de arranque para fundacdo da parede,
conforme projeto;

Sera executado estacas brocas de concreto com armacgao de 3 barras de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15
centimetros, conforme projeto e serd executado langamento e adensamento de concreto fck 25MPa;

Sera executada viga baldrame 25x25cm, conforme projeto, com escavagdo manual de valas, formas de
madeira maciga, armag¢ao com 4 barras de 8,0mm e estribos de 5,00mm a cada 15 centimetros esera executado
langamento e adensamento de concreto fck 25Mpa; apds retirada de formas, serd executado impermeabilizagdo com
tinta betuminosa em todas as faces da viga baldrame e posterior reaterro apiloado de valas;

Sera executado pilares de concreto, conforme projeto, com formas de madeira macica, armagao com 4 barras
de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15 centimetros e concreto de 25MPa;

Sera executado contrapiso das salas com lastro de pedra britada, espessura de Scm e piso de concreto fck
25MPa, com espessura de Scm;

Sera executado verga em bloco de concreto canaleta 14cm, armada com ago CA-50, nos vaos das janelas do
banheiro PNE e do lactario;

Seré executado alvenaria de vedag@o de blocos ceramicos furado na horizontal de 14x9x19, esp 14cm, para
fechamento de divisas de salas e fechamento de vaos de esquadrias retiradas;

Sera executado instalagdo de janela de ago tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva, com vidro fantasia canelado de espessura 4mm no banheiro PNE e no lactério, e instalagdo de grade de
protecdo de janelas em ferro, formados por barras chatas de 25x4,8mm;

Sera executado instalagdo de porta sarrafeada maci¢a para sanitario acessivel com batente de madeira,
conforme descrigdo ¢ modelo padrao FDE “PM-76” em anexo, na porta do banheiro PNE e porta de madeira
sarrafeada para pintura com batente de madeira, completa, conforme descricdo e modelo padrao FDE “PM-04", em
anexo, na porta do lactario;

Sera executado no lactario a instalacdo de bancada de granito com cuba inox, conforme descri¢do e modelo
padrdo FDE “CC-05" em anexo, que inclui alvenaria de apoio, azulejos na alvenaria de apoio, tampo de granito, placa
de granito para apoio da cuba, suportes metalicos, parafusos e buchas, cuba de inox, torneiras e acessorios;

Sera executado piso em ganilite cinza 8mm com polimento no piso do banheiro PNE e lactario;

Serd executado revestimento de alvenarias e fechamentos com chapisco de argamassa traco 1:3, preparo
manual e massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente em todas as
faces dos fechamentos;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e lajes no banheiro PNE e lactario;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de zarcio,
nas janelas e grades do banheiro PNE e lactario;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas do banheiro PNE e lactario;

Sera executado ponto de consumo terminal de agua fria, incluindo tubulagdo de PVC, rasgos e chumbamento
em alvenaria para ponto de 4gua do lavatorio, ducha higiénica e bacia sanitaria do banheiro PNE e pia no lactario;



Sera executado instalagdo de conjunto de lavatorio e bacia acessiveis, conforme descrigdo e modelo padrio
FDE “BR-03” em anexo, que inclui bacia sanitaria, valvula de descarga, ducha higiénica, papeleira, barras de apoio,
lavatorio, torneira, acessorios, entre outros;

As instalag0s seguirdo o especificado no projeto, orgamento, normas das concessiondrias ¢ as corretas praticas
de execugdo. Os servigos da construtora abrangem tubulagdes, registros, ligagdes a rede de aguas pluviais e esgotos ¢
tudo mais que se faga necessario ao adequado funcionamento das instalagoes.

Toda tubulagdo sera embutida nas paredes ¢ pisos devendo ser testada antes da execug@o dos revestimentos,
com materiais de primeira linha e de acordo com planilha orgamentaria.

12.0 SALA DE AULA 2

Sera executado pintura de no minimo duas demdos, em tinta esmalte a base de 4gua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas, grades e portas metalicas da sala de aula;

13.0 SALA DE AULA 3

Sera executado a retirada de forro de PVC em laminas do interior da sala de aula e retirada de telas metalicas
dos beirais;

Sera executado instalagdo de forro em laminas de PVC 200mm, espessura 7 ou 8mm no interior da sala de
aula e nos beirais da sala;

Sera executado a instalacdo de grade de protecdo de janelas em ferro, formados por barras chatas de
25x4,8mm; nas janelas da sala de aula;

Sera executado a instalagdo e substituicdo de condutores verticais de aguas pluviais, em tubo de PVC
reforcado “SR” junta elastica, DN 100mm, incluindo conexdes, onde encontra-se danificado e/ou corrompido;

Sera executado pintura de no minimo duas demdos, em tinta esmalte a base de dgua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demados, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas, grades e portas metalicas da sala de aula;

14.0 RAMPA EXISTENTE

Seré executada a retirada de telhas de policarbonato da rampa existente, delimitada no projeto, e retirada da
estrutura metalica, preservando os pilares de PVC existentes;

Sera executada fabricagdo e instalagdo de 11 tesouras inteiras de aco, vdo existente de 3,40m, para telha
metalica, incluso icamento, a serem instaladas nos pilares existentes, conforme projeto;

Seréd executado trama de aco composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telhas metalicas para a
cobertura da rampa existente;

Sera executado telhamento metalico em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliéster, perfil trapezoidal,
com espessura de 0,50mm e altura de 40mm, com inclinacdo de 10% e duas aguas;

Serd executada a instalagdo de cumeeira em chapa de ago galvanizado pré-pintada com epdxi e poliéster,
perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm;

Sera executado a instalagdo de corrimdo duplo com montante vertical ¢/ pintura esmalte nas duas laterais de
todos os lances da rampa, sendo corrimao de tubo redondo de ago galvanizado tipo industrial ¥38,1mm, e=2,25mm e
montante vertical de tubo de ago galvanizado, tipo industrial, @50,8mm, e= 2,25mm; conforme descri¢do ¢ modelo
CO-35/FDE em anexo;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, guarda-corpo e gradil, com tinta esmalte, inclusive
preparo e retoques de zarcao;

Sera executada a pintura de no minimo duas deméos de tinta esmalte nos pilares de PVC da estrutura de
cobertura da rampa existente;

15.0 PATIO (A SER MODIFICADO)

Sera executado retirada de telhas de policarbonato, estrutura metalica da cobertura e demoli¢do de pilares da
passarela do patio que vai sentido ao refeitorio e retirada de telhas de barro, estruturas em madeiras e demoli¢do de
pilares do quiosque existente em frente a sala 4 ¢ da passarela que vai sentido a lavanderia;




Sera executado demolicdo de piso de concreto simples da area do patio a ser modificado e sera executado
corte e aterro do terreno para acerto de niveis para execugdo de rampas, escadas e piso;

Sera executado rampa de concreto nas rampas denominadas em projeto como “RAMPA 017 ¢ “RAMPA 027,
com infraestrutura de estacas brocas de concreto, profundidade de 3,00m e didmetro de 20cm e escava¢do manual com
trado concha com armadura de arranque para fundacdo da rampa, conforme lugares e quantidades detalhadas em
projeto. Sera executado armagao das estacas com 4 barras de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15 centimetros e sera
executado lancamento e adensamento de concreto;

Sera executada vigas baldrames 20x25cm, conforme projeto, com escavagdo manual de valas, formas de
madeira macica, armagdo com 4 barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12 centimetros e sera executado
langamento e adensamento de concreto fck 25Mpa; apds retirada de formas, serd executado impermeabilizagdo com
tinta betuminosa em todas as faces da viga baldrame e posterior reaterro apiloado de valas;

Sera executado pilaretes de concreto 14x25cm, conforme projeto, com formas de madeira maciga, armacao
com 4 barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12 centimetros e concreto de 25MPa;

Serd executado alvenaria de embasamento com bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, classe A e sera
executado impermeabiliza¢do com tinta betuminosa em todas as faces;

Sera executado viga de respaldo 14x25cm, conforme projeto, com formas de madeira maciga, armagdo com 4
barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12cm e sera executado lancamento e adensamento de concreto fck
25MPa;

Sera executado muretas em alvenaria de bloco de concreto 14x19x39c¢cm com cinta de amarragdo em bloco de
concreto canaleta 19cm, armadas com ago CA-50, totalizando em 1,20m a altura das muretas;

Sera executado reaterro interno apiloado para execugdo de piso de concreto da rampa, patamares ¢ escadas,
conforme projeto, com lastro de pedra britada, espessura de Scm e piso de concreto fck 25MPa, espessura de Scm;

Sera executado revestimentos das faces externas aparentes das rampas, patamares e escadas, com chapisco de
argamassa trago 1:3, preparo manual e massa Unica para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, aplicada
manualmente e posterior aplicagdo manual de pintura de no minimo duas deméos de tinta latex acrilica em paredes;

Sera executado instalagdo de corrimio duplo de tubos redondos de ago galvanizado ¥¥38,1mm, e=2,25mm
com pintura esmalte fixados em paredes, demarcados em projeto na “rampa 01” ¢ “rampa 02”, conforme descri¢do e
modelo CO-34/FDE em anexo;

Sera executado instalagdo de corrimio duplo de tubos redondos de ago galvanizado ¥¥38,1mm, e=2,25mm
com pintura esmalte com montante vertical de tubos de aco 350,8mm, ¢=2,25mm soldados na chapa de base,
demarcados em projeto na “rampa 01 ¢ “rampa 02”, conforme descri¢do ¢ modelo CO-35/FDE em anexo;

Serd executado instalacdo de guarda corpo com gradil, altura 1,10m, galvanizado e pintura esmalte,
demarcados em projeto na “rampa 01” e “rampa 02”, conforme descri¢ao do modelo CO-43/FDE em anexo;
PAVIMENTACOES E DRANAGENS

Sera executado piso de concreto, com compactagdo de minimo de 95%PN, com acerto dos niveis e
escoamento de aguas pluviais e para instalacdo de canaletas e caixas de passagens;

Sera executado piso com camada de 5 centimetros de lastro de pedra britada, piso com requadro de concreto
simples com controle fck 20 MPa com camada de 7 centimetros e nivelamento de piso com acabadora de superficie,
com acabamento camurcado (antiderrapante);

Sera executado caixas de passagem com grelha, nos lugares demarcados em projeto, conforme modelo e
detalhes CA-11/FDE, em anexo;

Sera executado instalagdo de canaletas de aguas pluviais em concreto, largura de 30cm, nos lugares
demarcados em projeto, conforme modelo ¢ detalhes CA-22/FDE, em anexo;

Sera executado tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura de 35¢cm, conforme modelo e
detalhes TC-11/FDE, em anexo, nos trechos demarcados em projetos a ser executado canaleta com tampa de concreto;

Sera executado tampa de concreto para canaleta, largura de 35cm, conforme modelo e detalhes TC-05/FDE,
em anexo, nos trechos demarcados em projetos a ser executado canaleta com tampa de concreto;

Seré executado instalacdo de canaletas de aguas pluviais em concreto, modelo trapezoidal, largura de 60cm,
nos lugares demarcados em projeto, conforme modelo e detalhes CA-05/FDE, em anexo;

COBERTURAS

Sera executado coberturas em telhamento metalico com estruturas metalica, conforme projeto ¢ detalhamentos
da prancha 03-06;

Sera executado pilares metalico, com fornecimento ¢ montagem de estrutura em ago ASTM-36, com perfil U
de ago, duplo e soldado, de 4, que sdo fixados e soldados nos pilares de concreto da estrutura das muretas das rampas
e escadas. Os pilares demarcados em projeto que serdo fixados e soldados no chdo, deverdo ser executados
infraestrutura de estacas brocas de concreto, profundidade de 2,50m e didmetro de 20cm e escavacdo manual com



trado concha, armado com 4 barras de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15 centiemtros, ¢ execugdo de bloco de
concreto de 45x45x45, com escavagdo manual, armaduras de 8mm, formas de madeira maci¢a, lancamento ¢
adensamento de concreto fck 25MPa e reaterro interno apiloado;

Sera executada cobertura com estrututa metalica, com fornecimento e montagem de tesouras metalicas em ago
ASTM-36, tramas de ago composta por tergas para telhados para telhas metalicas;

Serd executada cobertura com telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil
trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm, com cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epdxi e
poliéster, incluindo todos os acessorios e equipamentos necessarios;

Sera executada pintura dos pilares, tergas e tesouras metalicas, com tinta esmalte;

16.0 SALA DE AULA 4

Sera executada demolic@o de alvenaria de bloco furado de forma manual sem aproveitamento para abertura de
vao para trocar a porta de lugar;

Sera executada demolig¢do de piso ceramico inclusive base e rodapé;

Sera executada a retirada de esquadrias metalicas da sala de aula 4 (grades e porta metalica);

Sera executado a retirada de forros de madeira do beiral da sala e retirada de forro de PVC em laminas do
interior da sala;

Sera executado retirada de telhas ceramicas e estruturas de madeira, da area do telhado demarcado em projeto,
a ser retirado e executado platibanda em alvenaria;

Seré executado alvenaria de vedag@o de blocos ceramicos furado na horizontal de 14x9x19, esp 14cm, para
execucdo de platibanda de alvenaria, altura de 1,00m, com cinta de amarra¢do em bloco de concreto canaleta, armados
com aco CA-50;

Serd executado embogamento com argamassa das telhas ceramicas, para ficar “escondidas” na platibanda,
seguidas da instala¢do de calha em chapa galvanizada, n°24m corte de 33cm para escoamento das aguas pluviais por
condutores verticais de PVC refor¢cado “SR” DN100mm;

Seré executado a substituicao das testeiras do beiral, por testeira em tabua aparelhadam kargura até 20cm, em
todo o perimetro da cobertura;

Sera executado instalacdo de forro em lamina de PVC 200mm e=7 ou 8mm, no beiral e no interior da sala;

Sera executado instalagdo de gradil em ferro fixados em todas as janelas da sala de aula, formado por barras
chatas de 25x4,8mm,;

Sera executado instalagdo de porta de madeira sarrafeada para pintura com batente de madeira, completa,
conforme descri¢do ¢ modelo PM-04/FDE, em anexo; com instalagdo de portdo tipo gradil de protecdo, sob medida,
na porta de madeira;

Serd executado revestimentos de alvenaria com chapisco de argamassa trago 1:3, preparo manual e massa
unica para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente em todas as faces dos
fechamentos realizados e na alvenaria da platibanda;

Sera executado assentamento de piso cerdmico esmaltado, antiderrapante, com absorc¢ao de agua 3% a 8%,
PEI 4/ 5, coeficiente de atrito minimo 0,4, uso exclusivo padrdo creche, no piso da sala com assentamento de rodapé
do mesmo material, com altura de 7cm;

Sera executado a instalagdo e substituicdo de condutores verticais de aguas pluviais, em tubo de PVC
reforcado “SR” junta elastica, DN 100mm, incluindo conexdes, onde encontra-se danificado e/ou corrompido;

Sera executado pintura de no minimo duas deméos, em tinta esmalte a base de agua nas paredes, com barrado
com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas parede;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da sala de aula;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas de madeira;

17.0 SALA DE AULA S

Sera executada demoli¢do de alvenaria de bloco furado de forma manual sem aproveitamento para abertura de
vdo para trocar a porta de lugar. Na sala 5 sera demolido alvenaria para altera¢do da janela devido espago da porta
nova,

Sera executada demoligdo de piso cerdmico inclusive base e rodapé da sala de aula 5;
Sera executada a retirada de esquadrias metalicas da sala de aula 5 (grades, porta metalica e janela);



Sera executado a retirada de forros de madeira do beiral das duas salas e retirada de forro de PVC em laminas
do interior da sala;

Sera executado alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furado na horizontal de 14x9x19, esp 14cm, para
fechamento de vaos de esquadrias retiradas;

Sera executado a substituicao das testeiras do beiral, por testeira em tabua aparelhadam kargura até 20cm, em
todo o perimetro da cobertura;

Sera executado instalacdo de forro em lamina de PVC 200mm e=7 ou 8mm, no beiral e no interior da sala;

Sera executado recolocac@o de esquadria metalica (janela) na sala de aula;

Seré executado instalagdo de gradil em ferro fixados em todas as janelas da sala de aula, formado por barras
chatas de 25x4,8mm;

Serd executado instalacdo de porta de madeira sarrafeada para pintura com batente de madeira, completa,
conforme descri¢do e modelo PM-04/FDE, em anexo;

Sera executada instalag¢do de porta/portdo tipo gradil de protegdo, sob medida, na porta de madeira;

Sera executado revestimentos de alvenaria com chapisco de argamassa trago 1:3, preparo manual ¢ massa
unica para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, aplicada manualmente em todas as faces dos
fechamentos realizados;

Sera executado assentamento de piso cerdmico esmaltado, antiderrapante, com absor¢do de agua 3% a 8%,
PEI 4/ 5, coeficiente de atrito minimo 0,4, uso exclusivo padrdo creche, no piso da sala com assentamento de rodapé
do mesmo material, com altura de 7cm;

Sera executado a instalagdo e substitui¢do de condutores verticais de aguas pluviais, em tubo de PVC
refor¢ado “SR” junta elastica, DN 100mm, incluindo conexdes, onde encontra-se danificado e/ou corrompido;

Sera executado pintura de no minimo duas demaos, em tinta esmalte a base de agua nas paredes, com barrado
com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas de madeira;

18.0 LAVANDERIA

Sera executada a retirada de tanques e torneiras, incluindo acessorios;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da lavanderia;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas grades e portdes da lavanderia;

Sera executada instalagdo de 2 tanques de marmore sintético, 22L. ou equivalente, incluindo sifao flexivel em
PVC, valvula plastica ¢ torneira de metal cromado padrdo popular;

19.0 BANHEIRO 3 E 4

Seré executada retirada de folhas de portas de madeira dos dois banheiros;

Sera executada instalagcdo de folha de porta lisa comum (60x210cm) nos dois banheiros; com fechadura de
magcaneta tipo alavanca em aco inoxidavel para porta externa;

Sera executado reparo e substituigdo nos revestimentos de azulejos danificados;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas lajes dos dois banheiros;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades dos dois banheiros;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas dos dois banheiros;

Sera executado instalagdo de canopla para valvula de descarga nos dois banheiros;

20.0 DEPOSITO 1

Sera executada retirada de folha de porta de madeira do deposito;

Sera executada instalagdo de folha de porta lisa comum (70x210cm) no depdsito; com fechadura de maganeta
tipo alavanca em ac¢o inoxidavel para porta externa;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje;




Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

21.0 CIRCULACAO/ RAMPA INTERNA

Sera executada a retirada do piso emborrachado da rampa existente;

Seré executado a retirada de porta completa de entrada, incluindo folha, batentes e guarnigdes;

Sera executado demoli¢do de piso de concreto da area antes da rampa existente ¢ demoli¢do de piso da rampa
e sera executado corte e aterro para acerto de niveis para execugdo de rampa;

Seré executado rampa de concreto na rampa denominada em projeto como “rampa 03”, com infraestrutura de
estacas brocas de concreto, profundidade de 3,00m e diametro de 20cm e escavagdo manual com trado concha com
armadura de arranque para fundagdo da rampa, conforme lugares e quantidades detalhadas em projeto. Sera executado
armacdo das estacas com 4 barras de 8,0mm e estribos de 5,0mm a cada 15 centimetros e sera executado langamento e
adensamento de concreto;

Sera executada vigas baldrames 20x25c¢m, conforme projeto, com escavagdo manual de valas, formas de
madeira macica, arma¢do com 4 barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12 centimetros e serd executado
lancamento e adensamento de concreto fck 25Mpa; apos retirada de formas, serd executado impermeabilizagdo com
tinta betuminosa em todas as faces das vigaa baldrames e posterior reaterro apiloado de valas;

Sera executado pilaretes de concreto 14x25cm, conforme projeto, com formas de madeira maciga, armacao
com 4 barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12 centimetros e concreto de 25MPa e impermeabilizagdo com
tinta betuminosa em todas as faces;

Serd executado alvenaria de embasamento com bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, classe A e sera
executado impermeabiliza¢do com tinta betuminosa em todas as faces;

Sera executado viga de respaldo 14x25cm, conforme projeto, com formas de madeira maci¢a, armagdo com 4
barras de 10,0mm e estribos de 5,0mm a cada 12cm e sera executado lancamento e adensamento de concreto fck
25MPa; apos retirada de formas, sera executado impermeabilizagdo com tinta betuminosa em todas as faces;

Seréd executado reaterro interno apiloado para execucdo de piso de concreto da rampa, com lastro de pedra
britada, espessura de Scm e piso de concreto fck 25MPa, espessura de Scm;

Sera executado revestimentos das faces externas aparentes da rampa com chapisco de argamassa trago 1:3,
preparo manual e massa unica para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, aplicada manualmente e
posterior aplicagdo manual de pintura de no minimo duas demaos de tinta latex acrilica em paredes;

Sera executado instalagdo de corrimdo duplo de tubos redondos de ago galvanizado ?¥38,1mm, e=2,25mm
com pintura esmalte fixados em paredes, demarcados em projeto na “rampa 03”, conforme descri¢do ¢ modelo CO-34/
FDE em anexo;

Sera executado instalagdo de corrimdo duplo de tubos redondos de ago galvanizado ?¥38,1mm, e=2,25mm
com pintura esmalte com montante vertical de tubos de aco ©350,8mm, ¢=2,25mm soldados na chapa de base,
demarcados em projeto na “rampa 03”, conforme descri¢do e modelo CO-35/FDE em anexo;

Serd executado instalacdo de guarda corpo com gradil, altura 1,10m, galvanizado e pintura esmalte,
demarcados em projeto na “rampa 03, conforme descri¢gdo do modelo CO-43/FDE em anexo;

Sera executado piso cimentado desempenado alisado, espessura de 3,50cm, incluindo argamassa de
regularizagdo na area antes da rampa;

Sera executada instalacdo de porta lisa de madeira, resistente a umidade, para acabamento em pintura, de
correr, tipo acessivel, padrdo dimensional pesado, com sistwma deslizante e ferragens, completo (100x210cm);

Sera executada pintura de no minimo duas demados, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

22.0 ALMOXARIFADO

Seré executado retirada de folha de porta de madeira;

Sera executado demoligdo de piso de concreto simples capeado;

Sera executado piso cimentado desempenado alisado, espessura de 3,50cm, incluindo argamassa de
regularizagdo;

Sera executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel;




Sera executado a instalagdo de bancada de granito com cuba inox, conforme descricdo e modelo CC-05/FDE
em anexo, que inclui alvenaria de apoio, azulejos na alvenaria de apoio, tampo de granito, placa de granito para apoio
da cuba, suportes metalicos, parafusos e buchas, cuba de inox, torneiras e acessorios;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante, com altura de 1,50m, em
todas as paredes do almoxarifado;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

Sera executado ponto de consumo terminal de agua fria, incluindo tubulagdo de PVC, rasgos e chumbamento
em alvenaria para ponto de pia;

As instalag0s seguirdo o especificado no projeto, orgamento, normas das concessiondrias ¢ as corretas praticas
de execugdo. Os servigos da construtora abrangem tubulagdes, registros, ligagdes a rede de aguas pluviais e esgotos ¢
tudo mais que se faga necessario ao adequado funcionamento das instalagoes.

Toda tubulagdo sera embutida nas paredes ¢ pisos devendo ser testada antes da execug@o dos revestimentos,
com materiais de primeira linha e de acordo com planilha orgamentaria.

23.0 SALA DE AULA 6

Seré executado a retirada de porta completa de madeira, incluindo folha, batentes e guarnigdes;

Sera executada instalagdo de porta de madeira sarrafeada para pintura com batente de madeira, completa,
conforme descri¢do e modelo PM-04/FDE em anexo;

Sera executado pintura de no minimo duas demdos, em tinta esmalte a base de 4gua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da sala de aula;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

24.0 BANHEIRO SALA 6

Seré executada a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento de bancadas
de trocador e lavatorio existente;

Sera executada a demoligdo de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes e
bancadas;

Seré executado retirada de folhas de portas de madeira;

Sera executada retirada de 4 torneiras, com fechamento de 3 pontos de agua fria e retirada de bacia sanitaria
incluindo acessorios e chuveiro;

Serd executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalagdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel;

Sera executada instalagdo de bancada para fraldario de granito e com prateleiras de granito, conforme
descrigao e modelo BS-08/FDE em anexo, no lugar demarcado em projeto;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja haviam
azulejos e em todas as faces da bancada do chuveiro;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora na laje;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcao, nas janelas e grades;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

Sera executada instala¢do de bacia sanitaria infantil, instalacdo de canopla para valvula de descarga, instala¢do
de lavatorio de louga branca com coluna com toneira para lavatdrio, execucdo de ponto de consumo terminal de agua
fria, incluindo tubulacdo de PVC, rasgos ¢ chumbamento em alvenaria para subir ponto da torneira, e instalacdo de
chuveiro elétrico de 5500W/220V em PVC;



25.0 SALA DE REUNIOES

Sera executado pintura de no minimo duas demaos, em tinta esmalte a base de agua nas paredes da sala, com
barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje da sala;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da sala;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

26.0 COZINHA

Sera executada a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento, nas
bancadas de alvenaria;

Sera executada a demoli¢do de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes,
bancadas, pias e lavatorios;

Serd executada a demolicdo de revestimentos em argamassa da laje, para reparo de trincas, rachaduras e
infiltracdes;

Seré executado retirada de folhas de portas de madeira da cozinha;

Seré executada retirada de bancadas de granito da pia, incluindo demoli¢do de argamassa de assentamento;

Sera executada a retirada das torneiras das pias e retirada de cuba de inox;

Sera executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel na cozinha;

Sera executado instalagdo de bancada para cozinha com tampo de granito polido, largura 65¢cm, espessura
2c¢m, com suporte metalicas e acessorios, conforme descrigdo e modelo BS-05/FDE em anexo ¢ projeto;

Sera executado instalagdo de bancada de granito com cuba inox, conforme descricdo e modelo CC-05/FDE
em anexo, que inclui alvenaria de apoio, azulejos na alvenaria de apoio, tampo de granito, placa de granito para apoio
da cuba, suportes metalicos, parafusos e buchas, cuba de inox, torneiras e acessorios;

Sera executada a instalacdo de coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial, incluindo o fornecimento e
instalacdo da coifa em chapa de ago inoxidavel n° 18 AISI 304, liga 18.8; filtros; exaustor; curva; dutos at¢ 10m de
comprimento; chapéu e rufo de acabamento; ¢ demais materiais e acessorios para fixacao;

Sera executado reparo em trincas ¢ rachaduras existentes nas paredes e laje; e execucdo de embogo
desempenado na laje;

Seré executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja haviam
azulejos e em todas as faces dos lavatorios/cubas;

Sera executada pintura de no minimo duas demados, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora na laje da cozinha;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da cozinha;

Sera executada pintura nas portas de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua da cozinha;

27.0 DESPENSA

Seré executado retirada de folha de porta de madeira da despensa;

Sera executada retirada de prateleiras de madeira, incluindo sistemas de fixag@o;

Sera executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
maganeta tipo alavancada em ago inoxidavel na despensa;

Sera executado instalacdo de 5 prateleiras de placas pré-moldadas de granilite, largura 55¢m, confome
descrigdo e modelo PR-09/FDE, em anexo, incluindo placas, argamassa, acessorios, suportes ¢ acabamentos;

Sera executado instalacdo de exaustor DN 15mm vazdo 280M3/hora com veneziana autofechante inclusive
duto de exaustao de uso exclusivo padrao creche (modelo ventokit), na laje da despensa;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes da depensa, até
altura da laje;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora na laje da despensa;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da despensa;

Sera executada pintura na porta de madeira, incluindo folhas, guarnigdes e batentes com tinta esmalte a base
de agua;




28.0 REFEITORIO

Sera executado demoligdo de piso ceramico, inclusive base do piso do refeitdrio;

Seré executada a retitada de telhamento de fibrocimento de todo o bloco do refeitorio;

Sera executada instalagdo de telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi e poliester, perfil trapezoidal,
com espessura de S0mm e altura de 40mm, em subsituicdo as telhas de fibrocimento retiradas, instalacdo de cumeeira
em chapa de ago pré-pintada com epoxi ¢ piloester, perfil trapezoidal, com espessura de 50mm, incluindo acessorios ¢
instalacdo de calhas em chapa galvanizada, n°24, corte de 0,33m, nas duas aguas do telhado, com a instala¢do e
substituicdo de condutores verticais de aguas pluviais, em tubo de PVC reforcado “SR” junta elastica, DN 100mm,
incluindo conexdes;

Sera executada a instalagdo de gradil de ferro de prote¢do fixado com vaos de janelas, formado por barras
chatas de 25x4,8mm, em todas as janelas do refeitorio;

Sera executado instalagdo de duas bancadas com tampo de granito polido, largura 65cm, espessura 2cm, com
suporte metalicas e acessorios, conforme descricdo e modelo BS-05/FDE em anexo ¢ nos lugares demarcados em
projeto; instalados em altura acessivel as criangas;

Sera executado reparo em trincas e rachaduras existentes nas paredes e laje do refeitorio;

Sera executado piso de granilite cinza, com cimento comum 8mm com polimentos no piso do refeitorio;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes do refeitorio;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas portas metalicas, janelas e grades do refeitorio;

29.0 DEPOSITO 2

Sera executado retirada de folha de porta de madeira da despensa;

Sera executado a retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios e fechamento de pontos hidrossanitarios;

Serd executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
maganeta tipo alavancada em ago inoxidavel no depdsito 2;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, na janela do deposito 2;

Sera executada pintura na porta de madeira, incluindo folhas, guarni¢des e batentes com tinta esmalte a base
de agua;

30.0 HALL

Sera executada a demoli¢do de piso de concreto simples capeado;

Sera executada a demoligdo de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes e
do lavatorio;

Sera executada a retirada das 3 torneiras do lavatorio;

Sera executado piso de granilite cinza, com cimento comum 8mm com polimento, no piso do hall de entrada
das sala 7 e 8, e banheiros 5 ¢ 6;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja existiam
revestimentos ceramicos, ¢ em todas as face do lavatorio;

Sera executado pintura de no minimo duas deméos, em tinta esmalte a base de agua nas paredes, com barrado
com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes e laje;

Sera executado instalagdo de 3 torneiras curtas com rosca para uso geral, em latdo fundido cromado, DN=3/4"
no lavatorio;

31.0 SALA DE AULA 7

Sera executado pintura de no minimo duas demdos, em tinta esmalte a base de 4gua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da sala de aula;

Sera executada pintura na porta de madeira, incluindo folhas, guarni¢gdes e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas de madeira da sala de aula;




32.0 BANHEIRO SALA 7

Seré executada a demolicdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento de bancadas
de trocador existente;

Sera executada a demoligdo de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes e
bancadas;

Seré executada retirada de bacia sanitaria incluindo acessorios e retirada de chuveiro;

Sera executada instalagdo de bancada para fraldario de granito e com prateleiras de granito, conforme
descrigao e modelo BS-08/FDE em anexo, no lugar demarcado em projeto;

Seré executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes onde ja haviam
azulejos e em todas as faces da bancada do chuveiro;

Sera executada pintura de no minimo duas demados, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora na laje;

Sera executada instalagdo de bacia sanitaria infantil, instalagdo de canopla para valvula de descarga, e
instalacdo de chuveiro elétrico de 5500W/220V em PVC;

33.0/ 34.0 BANHEIRO 5/ BANHEIRO 6

Sera executada a demoligdo de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento de
divisorias de alvenarias dos dois banheiros e dos lavatérios de alvenaria;

Sera executada a demoligdo de piso ceramico inclusive base dos dois banheiros;

Sera executada a demoli¢do de revestimentos de azulejos, inclusive argamassa de assentamentos das paredes,
lavatoérios e bancadas dos dois banheiros;

Sera executada retirada de bancadas de granito do trocador existente no banheiro 6;

Sera executado retirada de folhas de portas de madeira dos dois banheiros;

Sera executada retirada de todas torneiras, bacias sanitaria incluindo acessorios dos dois banheiros e retirada
de chuveiro do banheiro 6;

Seré executada instalacdo de divisorias de granilite para sanitario infantil nos dois banheiros, com altura de
1,20m, conforme descri¢do e modelo DV-06/FDE, em anexo;

Sera executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel nos dois banheiros;

Serd executada instalacdo de bancada para fraldario de granito e com prateleiras de granito, conforme
descrigao e modelo BS-08/FDE em anexo, no lugar demarcado em projeto no banheiro 6;

Sera executado piso de granilite cinza, com cimento comum 8mm com polimentos nos pisos do banheiro 5 e
banheiro 6;

Sera executado assentamento de revestimento com azulejo lisos branco brilhante nas paredes, com altura até o
teto e nas bancadas de lavatorios/chuveiros existentes;

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas lajes dos dois banheiros;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da dos banheiros;

Sera executada pintura na porta de madeira, incluindo folhas, guarni¢gdes e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas de madeira dos banheiros;

Sera executada instalacdo de bacias sanitarias infantil, instalacdo de canoplas para valvulas de descarga nos
dois banheiros e instalacdo de chuveiro elétrico de 5500W/220V em PVC no banheiro 6;

35.0 SALLA DE AULA 8

Sera executado retirada de folhas de portas de madeira da sala;

Serd executado instalagdo de folha de porta lisa comum, 80x210cm com instalacdo de fechadura com
magcaneta tipo alavancada em ago inoxidavel;

Sera executado pintura de no minimo duas demdos, em tinta esmalte a base de dgua nas paredes da sala de
aula, com barrado com altura de 1,50m ou até altura existente;

Sera executada pintura de no minimo duas demados, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora nas paredes da sala de aula;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nas janelas e grades da sala de aula;

Sera executada pintura na porta de madeira, incluindo folhas, guarni¢cdes e batentes com tinta esmalte a base
de agua, nas portas de madeira da sala de aula;




36.0 EXTERNO

Sera executada pintura de no minimo duas demdos, em tinta latex, inclusive preparo e retoques de massa
niveladora em todas as paredes e beirais externos;

Sera executada a pintura nas esquadrias de ferro existentes, com tinta esmalte, inclusive preparo e retoques de
zarcdo, nos portoes externos;

Sera executada a ligagdo de esgoto dos blocos do banheiro PNE e lactario para a rede, com execugdo de caixas
enterradas retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes internas de 60x60x60cm para rede de esgoto,
instalagdes de tubulagdes de PVC, incluindo conexdes, cortes ¢ fixacdes e coletor predial de esgoto até a rede,
incluindo escava¢do manual com compacta¢do mecanizada, tubos PVC, conexdes e acessorios;

37.0 RESERVATORIO

Sera executado retirada do reservatorio metalico tipo taga existente com caminhdo munck e demoligdo de piso
de concreto;

BASE RESERVATORIO

Sera executado nova base em concreto armado para reservatdrio, com estacas brocas de concreto, blocos,
vigas baldrames, pilares, vigas superiores, laje macica, vigas de coberta, conforme PROJETO ESTRUTURAL em
anexo;

PISO

Serd executado piso de concreto, com compactagdo de minimo de 95%PN, e piso com camada de 5
centimetros de lastro de pedra britada, piso com requadro de concreto simples com controle fck 20 MPa com camada
de 7 centimetros;

REVESTIMENTO

Sera executado revestimento de todas as faces aparentes da base do reservatorio com chapisco, embogo,
reboco e aplicagdo manuel de pintuta com tinta latex acrilica, duas demaos;

RESERVATORIO E COMPLEMENTOS

Sera executado instalagdo de reservatorio em polietileno com tampa de encaixe, com capacidade de 5000
litros; adapator com flanges livres e liga¢do de alimentagdo;

38.0 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes seguirdo o especificado no PROJETO ELETRICO em anexo, nas normas das concessionarias e
nas corretas praticas de execugao.

Os servigos da Contratada abrengem o Quadro de Distribuicao, barramentos, disjuntores, eletrodutos, cabos
de cobre flexivel, caixas, interruptores, tomadas, luminarias, lampadas e tudo mais que se faga necessario ao adequado
funcionamento das instalagdes, de acordo o especificado na relagdo de materiais, planilha orgamentaria, memoriais ¢
Projeto Elétrico

39.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

As instalagdes seguirdo o especificado no PROJETO SPDA em anexo, nas normas das concessiondrias ¢ nas
corretas praticas de execugdo, de acordo o especificado na relagdo de materiais, planilha orgamentaria, memoriais e
Projeto SPDA

40.0 PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
Sera executado Projeto Executivo de Prevengdo Contra Incéndios, conforme normas do Corpo do Bombeiro,
sendo 03 pranchas AO;

Devera ser emitido laudos, relatdrios e o treinamento da brigada de incéndio com emissao do atestado, itens
necessarios para a obtengdo do AVCB da edificagao.

Itararé, 25 de Agosto de 2021.

MIRELLA DE CAMARGO FILLUS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A252552-6



RESUMO SERVICOS E EXECUCOES

Muro

* Demoligdo de alvenaria, postes e grades de alambra-
do;

¢ Execucdo de muro de fechamento com bloco de con-
creto, incluindo refor¢os e revestimentos;

* Instalac¢do de portdo de ferro com fechadura elétrica

na entrada externa para refeitorio;

Ampliacio (coordenacio e diretoria)

* Construgdo de novo bloco administrativo, com duas
salas, incluindo infraestrutura, alvenaria, cobertura, piso,
instala¢Ges elétricas, instalagdes de esquadrias, revesti-
mentos e acabamentos necessarios;

Entrada

* Substitui¢do de grades de ferro;

» Instalacdo de guarda-corpo e guarda-corpo com corri-
mao;

* Reparo ¢ pintura de esquadrias metalicas (grades e
portao);

* Execucdo de piso de concreto;

* Pintura de alvenaria incluindo retoques de massa ni-
veladora;

Patio coberto

* Execuc¢do de mureta de alvenaria h=1,10m;

* Instalacdo de gradil metalico para fechamento de véo
entre mureta de alvenaria nova e viga existente;

» Instalacdo de portdes de ferro;

* Instala¢do de forro em réguas de pvc seguindo a incli-
nagdo existente;

* Execucdo de revestimento e pintura de alvenarias e
pintura de esquadrias metalicas;

Sala 1

* Demoligao de alvenaria e requadro de vao para insta-
lacdo de 02 janelas novas;

* Retirada de 02 janelas e fechamento de vao na divisa
com bloco novo de coordenagao/diretoria;

* Execucdo de revestimento e pintura geral interna e
pintura de esquadrias metalicas;

Lavatério

* Diminuigao de altura de lavatorio;

* Abaixar pontos de torneira e readequar hidraulica;

¢ Instalar torneiras novas;

* Retirar revestimento ceramico das paredes e do lava-
tdrio e executar novo em azulejo;

* Execucdo de pintura geral interna;

Banheiro 1
* Refazer piso em granilite;

* Trocar portas de madeira, fechaduras, vasos sanita-
rios, canoplas p/ valvulas de descarga;

* Execucdo de bancada de chuveiro e fraldario com pra-
teleiras em granito;

* Retirar revestimento ceramico das paredes e executar
novo em azulejo;

* Execucio de pintura geral interna e pintura de esqua-
drias metalicas e de madeira;

Banheiro 2

* Refazer piso em granilite;

* Trocar portas de madeira, fechaduras, vasos sanitarios
¢ canoplas p/ valvulas de descarga;

* Embutir tubulagao hidraulica aparente;

» Retirar revestimento cerdmico das paredes e executar
novo em azulejo;

* Instalagdo de bancada para fraldario com prateleiras
em granito;

* Execucdo de pintura geral interna e pintura de esqua-
drias metalicas e de madeira;

Banheiro PNE e lactario

* Retirar porta e janela;

* Demolir alvenaria para instalar porta completa padrao
banheiro pne e porta completa para lactario e 02 novas
janelas;

* Demoligdo de piso e contrapiso e posterior execu¢ao
de piso em granilite

* Construgdo de parede de vedagdo entre os ambientes
novos;

* Readequag@o para banheiro e lactario com instalagdes
hidrossanitarias e elétrica necessarias;

* Execucdo de revestimento e pintura geral interna e
pintura de esquadrias metalicas;

* Instalagdo de equipamentos e acessorios necessarios;

Sala 2
* Execucdo de pintura geral interna e pintura de esqua-
drias;

Sala 3

* Troca de forro de pvc interno;

* Instalagdo de beiral em réguas de pvc;

* Substitui¢do de condutores vertical de aguas pluviais;
* Instalag@o de grades nas janelas;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalicas;

Rampa existente

* Troca da cobertura de policarbonato por telha trape-
zoidal,

* Substitui¢do de estrutura de metalon por estrutura me-
talica;

* Instalagdo de corrimdo duplo nos dois lados da rampa;



* Pintura de guarda-corpo e gradil existente e pilares de
pve;

Patio (a ser modificado)

* Retirada da cobertura de telhas ceramicas e estruturas
de madeira;

* Demoligao de piso de concreto e corte de terreno para
execucdo de rampa-01 e rampa-02;

* Reconstrugio de piso de concreto com drenagens;

e cobertura metalica com estrutura metalica;

Sala 4

* Demoligao e fechamento de alvenaria para mudanca
de local da porta;

* Demoligao de piso e rodapé ceramico para execugao
de novo piso ceramico;

* Substitui¢do de forro de madeira do beiral e forro in-
terno por réguas de pvc; e substituicdo de testeiras;

* Execucao de platibanda de alvenaria com calha galva-
nizada;

* Instalacdo de grades fixadas das janelas e portdo de
ferro nas portas de madeira;

* Execucdo de revestimentos e pintura geral interna,
pintura de esquadrias metalicas ¢ de madeira;

Sala 5

* Demoligdo e fechamento de alvenaria para mudanga
de local da porta;

* Demoligao de piso e rodapé ceramico para execugao
de novo piso ceramico;

* Substitui¢do de forro de madeira do beiral por réguas
de pvc;

* Substituigdo do forro interno por novo forro em
réguas de pvc;

* Substitui¢do de condutores vertical de aguas pluviais
e testeiras de madeira;

* Instalacdo de grades fixadas das janelas e de portdo de
ferro nas portas de madeira;

* Execucdo de revestimentos e pintura geral interna,
pintura de esquadrias metalicas ¢ de madeira;

Lavanderia

* Trocar 02 tanques e torneiras;

* Pintura de esquadrias metalicas;

* Pintura geral interna;

Banheiro 3 e banheiro 4

* Trocar portas de madeira;

* Trocar canoplas para valvulas de descarga;
* Recomposicdo de azulejos danificados;

Deposito 1

* Trocar porta de madeira;

* Pintura de esquadrias metalicas;
* Pintura geral interna;

Circulagdo/ rampa interna

* Retirada de porta de madeira e demoligdo de alvenaria
para aumento da largura do vao;

* Demoligdo de piso de concreto (rampa) e corte/aterro
para execucdo de rampa-03

* Instalag@o de corrimdos duplos e guarda-corpo com
gradil;

* Instalagdo de porta de entrada

Almoxarifado

* Adequar para lactério;

* Trocar porta de madeira;

* Execucdo de ponto de dgua e esgoto;

* Instalagdo de bancada de granito com cuba inox e
acessorios;

* Execucdo de revestimento de paredes com azulejo;
* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalicas;

Sala 6

* Troca de porta de madeira completa;

* Pintura de esquadrias metalicas e de madeira;
* Pintura geral interna;

Banheiro sala 6

* Trocar porta de madeira;

» Retirar revestimento cerdmico das paredes e executar
novo em azulejo;

* Demoli¢cao de bancadas em alvenaria;

* Instalagdo de bancadas para fraldario com prateleiras
em granito;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalicas;

* Fechamento de pontos e 4gua e adequagdo e instala-
¢do de lougas, acessorios € equipamentos;

Sala de reunides
* Pintura de esquadrias de madeira e metalicas;
* Pintura geral interna;

Cozinha

* Demoli¢do de bancadas de alvenaria para instalag@o
de bancada para cozinha e cuba inox e granito;

* Retirar de revestimento ceramico das paredes e execu-
tar novo em azulejo;

* Recomposic¢do e reparo de revestimento de laje;

* Trocar portas de madeira;

» Instalacdo de coifa/exaustor;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalicas e de madeira;

Despensa
» Instalacdo de exaustor modelo ventokit;
* Trocar porta de madeira;



* Substituir prateleiras de madeira por prateleiras em
granilite;

* Executar revestimento em azulejo nas paredes;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalicas e de madeira;

Refeitorio

* Substituicdo de toda cobertura metalica, com instala-
¢do de calhas;

* Substitui¢ao de condutores vertical de aguas pluviais;
* Reparar e corrigir fissuras nas paredes;

* Substituir piso cerdmico por piso em granilite;

* Instala¢do de bancadas de granito;

* Instalac¢do de grades de ferro fixadas nas janelas;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalica;

* Adequagdes de piso externo e sistema de drenagens;

Deposito 2

* Trocar porta de madeira;

* Retirada e fechamento de ponto de aparelho sanitario;
* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalica;

Hall

* Demoligdo de piso de concreto e execucao de piso em
granilite;

* Retirar revestimento ceramico das paredes e lavatorio
e executar novo em azulejo;

e Trocar torneiras;

* Pintura geral interna;

Sala 7
* Pintura geral interna;
* Pintura de esquadrias metalica e de madeira;

Banheiro sala 7

* Trocar lougas sanitarias ¢ canoplas para valvulas de
descarga;

* Substituir bancadas de alvenaria por bancadas para
fraldario com prateleiras de granito;

* Retirar revestimento cerdmico das paredes e executar
novo em azulejo;

* Pintura geral interna;

Banheiro 5

* Demolir divisorias em alvenaria para instalagdo de di-
visorias em granilite;

* Demoligdo de revestimento de piso para execugao de
piso em granilite;

* Trocar porta de madeira;

* Retirar revestimento cerdmico das paredes e executar
novo em azulejo;

* Trocar lougas sanitarias, canoplas para valvulas de
descarga e torneiras;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalica e de madeira;

Banheiro 6

* Demolir divisorias em alvenaria para instalacao de di-
visorias em granilite;

* Demoli¢do de revestimento de piso para execugdo de
piso em granilite;

* Trocar porta de madeira;

* Retirar revestimento ceramico das paredes ¢ executar
novo em azulejo;

* Trocar lougas sanitarias, canoplas para valvulas de
descarga, torneiras e chuveiro;

* Embutir tubulagéo hidraulica na parede;

* Pintura geral interna;

* Pintura de esquadrias metalica e de madeira;

* Instalag¢do de bancada para fraldario com prateleiras
de granito;

Sala 8

* Trocar porta de madeira;

* Pintura de esquadrias metalicas e de madeira;
* Pintura geral interna;

Pintura externa

* Pintura geral externa dos blocos, inclusive retoque de
massa niveladora;

* Pintura de esquadrias de ferro, inclusive retoques de
zarcao,

* Ligacgao de esgoto a rede;

Reservatoério

* Retirada de reservatéorio metalico;

* Execucdo de base de concreto armado para reservato-
rio;

* Execucdo de novo piso de concreto;

* Execucdo de revestimentos;

* Instalagdo e ligacdo de reservatorio novo de polietile-
no 50001L;

Instalacoes elétricas e SPDA
* Instalagdes conforme projetos complementares, nor-
mas das concessionarias e corretas praticas de execucao;



