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PILARES — C1
cODIGO ALTURA
P1 2.17m DA MURETA DE ALVENARIA
P2 2.02m DA MURETA DE ALVENARIA
P3 1.80m DA MURETA DE ALVENARIA
P4 1.80m DA MURETA DE ALVENARIA
P5 1.62m DA MURETA DE ALVENARIA
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P10 2.34m DA MURETA DE ALVENARIA
P11 3.56m DO PISO
P12 3.56m DO PISO
P13 3.56m DO PISO
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CODIGO ALTURA
P14 1.86m DA MURETA DE ALVENARIA
P15 1.86m DA MURETA DE ALVENARIA
P16 1.46m DA MURETA DE ALVENARIA
P17 1.46m DA MURETA DE ALVENARIA NOTAS
P18 1.12m DA MURETA DE ALVENARIA
P19 1.12m DA MURETA DE ALVENARIA P1:P25:;
P20 2.26m DO PISO PILARES METALICOS PERFIL U (DUPLO, SOLDADO) DE AGO, 4”;
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P25 1.85m DO PISO

P11:P13; P20:P25;

EXECUGAO DE ESTRUTURA EM ESTACAS ($20cm, PROF 2.50m) E BLOCOS DE
CONCRETO (45x45x45cm) PARA FIXAGAO DOS PILARES METALICOS NO PISO;

TELHAMENTO EM CHAPA
DE AGCO PRE—PINTADA
COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, ESP
50mm E ALTURA
40mm (i=12%)

TRAMA DE AGO COMPOSTA
POR TERGAS PARA TELHAS
METALICAS

CALHA EM CHAPA
GALVANIZADA, N°® 24, CORTE
33cm

-

=———— MEIA-TESOURA METALICA

P10
PILAR METALICO PERFIL <+
U DUPLO, SOLDADO, 4" N

MURETA DE ALVENARIA
ESCADA, H=1.20m

(DET—02/RAMPA—02)

3.56

COM FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM-36

+——Pi13
PILAR METALICO PERFIL U
DUPLO, SOLDADO, 4”

||

INFRAESTRUTURA BASE PARA
PILAR: BLOCO DE CONCRETO
(45x45x45cm) E ESTACA
___(#20cm;, PROF 2.50m)

+2.51

R R
ARG K

CORTE BB

ESCALA 1:50

TELHAMENTO EM CHAPA
DE AGO PRE—PINTADA
COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL
TRAPEZOIDAL, ESP
50mm E ALTURA 40m
(i=12%)

TRAMA DE ACO COMPOSTA
POR TERGCAS PARA TELHAS
METALICAS

CALHA EM CHAPA
GALVANIZADA, N* 24, CORTE
33cm

—=———+— TESOURA METALICA COM

P20
PILAR METALICO PERFIL
U DUPLO, SOLDADO, 4”

INFRAESTRUTURA BASE PARA
PILAR: BLOCO DE CONCRETO
(45x45%x45cm) E ESTACA
(#20cm, PROF 2.50m)

[
2.26

FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM—36

+— P21
PILAR METALICO PERFIL U
DUPLO, SOLDADO, 4”

CORTE DD

ESCALA 1:50

- PRANCHA:
PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO 04,06
DES./CAD:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE MIRELLA
SEDEM - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DATA:
AGO/2021

OBRA/SERVIGO:

REFORMA E AMPLIACAQ DA E.M. PROF°. MARIA DE LOURDES STACHOVIAK PIMENTEL

ENDEREGO:

RUA THOMAZ SMOCOWSKI, N° 100, VILA NOVO HORIZONTE
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QUADRO DE AREAS

EXISTENTE:
CONSTRUGAO /AMPLIAGAO:

713,81 m2
36.38 m2

PREFEITO MUNICIPAL

HELITON SCHEIDT DO VALLE
GESTAO 2021/2024

RESP. TECNICO

MIRELLA DE CAMARGO FILLUS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A252552-6

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO




