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NOTAS :
-As bombas devem ser de acoplamento direto, sem interposição de correias
ou correntes;
-As bombas devem ser instaladas em carga e possuir dispositivos de
escorva automática, com injeção de retorno permanentemente aberto, com
diâmetro de  6mm, ou dispor de outros recursos de modo a garantir a coluna
na tomada de admissão;
-As bombas elétricas deverão dispor de redes independentes com chave
para desarme no quadro de entrada, sinalizada de modo a diferencia-la de
outras chaves;
-Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos por eletrodutos e
possuírem traçado que os preserve de danos pelo calor e/ou das
chamas, de eventuais danos mecânicos, agentes químicos e da umidade.
-O tempo de comutacao da fonte, para a entrada do moto-gerador ou moto-
bomba de combustao interna, não deve ser superior a  5 segundos;
-A autonomia minima para o motor da bomba é de  2 horas sob a carga
maxima do sistema;
-As bombas devem ter, na casa de bombas, dispositivos para os seus
desarmes manuais;
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OBS.:
1. TODOS OS HIDRANTES ESTÃO POSICIONADOS A 1,20m EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO;
2. A TUBULAÇÃO, QUANDO EXTERNA À EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER ENTERRADA NO MÍNIMO 60cm.
QUANDO INTERNA À EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER ENTERRADA, NO MINIMO 1,20m;
3. TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER PINTADAS NA COR VERMELHA;
4. OS NÍVEIS ADOTADOS ESTÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO;
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