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*0S APOIOS DEVEM OCORRER SOMENTE SOBRE PILARES DE CONCRETO.
PLANTA - COBERTURA BLOCO SUPERIOR/INFERIOR - LOCACAO DOS APOIOS
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PLANTA - COBERTURA DA RAMPA/ESCADA - BASE DOS PILARES D E
ESC.: 1/50

NOTAS GERAIS:

1 - Todas as dimensodes estao indicadas em mm, exceto indicagdo em contrario.
2 - Materiais de ago para:

-PerfilLaminado . . ........ ... .. ...
-Chapas grossas para uso estrutural

-Perfis de chapa fina dobrada a frio

-Barras circulares, prisioneiros e chumbadores

-Eletrodos para solda
-Parafusos de alta resisténcia para ligagéo principal

perfil.

ACO A 572 GR-50
ABNT-NBR-6648-CG 26

........................ CF

26 - NBR-6649

............. ASTM A36 (Galv.)

AWS E-70XX

........... ASTM A325 (Galv.)

3 - As barras cujos esforgos nao estiverem indicados no desenho deveréo ter
suas ligagdes projetadas para resistir a correspondente capacidade do

4 - Resisténcia do concreto de apoio (min) fo= 30 MPa

5 - Este projeto estrutural foi elaborado com base nos desenhos de Arquitetura/
Concreto Armado relacionados nas referéncias abaixo. Todas as dimensées
deveréao ser aprovadas pela arquitetura, antes de sua "emisséo para detalha-

mento".

6 - A fabricagdo somente estara autorizada apds a aprovacao, pela Fiscalizagao,
do Projeto de Detalhamento para Fabricagao a ser elaborado pelo fabricante.
O detalhamento devera ser elaborado seguindo padréo "AISC", ou equivalente.

7 - Ver memorial descritivo do Projeto de Arquitetura para definicdo do sistema
de tratamento superficial e de prote¢ao passiva contra fogo.

8 - Todas as pegas de oficina deverao ser soldadas;

9 - As soldas deverao ser executadas e inspecionadas conforme requisitos da
especificagdo AWS-Structural Welding Code D1.1, ultima edig&o.

10- Todas as medidas da estrutura de concreto existente deverdo ser conferidas

pelo fabricante antes do detalhamento.

11- Antes da colocagao de chumbadores quimicos, ou de prisioneiros,
o Fabricante devera verificar a localizagdo da armadura existente
nas estruturas de concreto, obtendo a devida aprovacao da Fiscali-
zacao quando os furos forem executados.

PINTURA:

Fundo: Primer Acrilico WB - 2 demao 50um
Acabamento: Esmalte Acrilico WB - 2 demads 40um
Espessura total do revestimento: 180 uym

LISTA DE MATERIAL

PERFIL Material P. UN. COMPR. P. TOTAL

kg/m m kg
Ue125x60x17x3 CF - 26 6.6 380 2508
Ue125x50x20x3.75 CF - 26 7.9 43 339.7
Ue125x50x17x2 CF - 26 4.1 1134.6 4651.9
U100x50x2 CF - 26 3.2 1263.4 4043
L50x2 CF - 26 1.6 410 656
D9.5 ASTM A - 36 0.6 430 258
D12.5 ASTM A - 36 1 480 480
2L.35x2 CF - 26 2.2 1019.7 2243.4
Chapas e Ligagdes 12% 1822

Total = 17002

TOTAL: 17002 kg
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