ACIONADOR SONORAZADOR QUEBRA VIDRO

Obs - .:As mangueiras deven resistir a presséo VAI PARA ACIONADORES MANUAI ESDSSDLéI .ISSIB:%;:)PSIEEQ\L/AI\EJZE%ELINHO
de 15Kgf/cm;? ’ " ’
-As mangueiras devem ser flexiveis ,de fibra 3 SIRENE, MONTADA EM CAIXA METALICA PINTURA EPOXI
resistente a umidade e com revestimento
uporte metalico interno de borracha ,dotados de junta storz
[ /7= e certificadas com base nas normas ABNT;
-O abrigo das mangueiras poderao ser
em nicho na parede.
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e CSE‘TRAL CENTRAL MOD. ECAL
ixacdo do extintor REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 @2 1/2"
¢ e ALARME | CARREGADOR DE BATERIA FLUTUANTE
Notas: VENEZIANA
‘ A largura da sinalizagdo pode variar mas precisa ser no R VIDRO
formato qqurado. R ~ AN - LETRAS VERMELHAS COM DIMENSOES
Pode ser utilizado qualquer umas das trés opgdes de (1,5mm2)
‘ mn
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S L ; I . = MINIMAS TRAGO 0.5cm E MOUDURA 3x4cm
sinalizacao. A sinalizagdo de identificagao do extintor =
oIy
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CONEXAO RAPIDA CD TERREO

TIPO STORZ
GERAL ﬁ% 1 1x10A

podera ser substituida conforme o projeto de sinalizagédo
visual desde que atenda as especificagbes constantes
em norma com relagéo as cores, tamanhos minimos, etc.

VENAZIANA

Piso acabado A fixagao deve suportar até 2,5

+5-em vezes o peso do extintor
15 cm

15 crh 70 cm 15 crh

ESGUICHO REGULAVEL - 40mm

MOLDURA

ESGUICHO DE COBRE

D ETAL H E - EXTI N TO R D E NIVEL DO PISO ACABADO MANGUEIRAS DE POLIESTER @1 1/2" - TIPO 2
FIXACAO NA PAREDE — -

< ~ 44

SEM ESCALA :
HIDRANTE - Tipo 2 (Neutro] Il [ Terra }—
SEM ESCALA
INSTALACAO DA CENTRAL DE ALARME
—t ESCALA 1:25
Audiovisual ACIONAMENTO
- DA BOMBA
CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ALARME: quesrar ovibroem| |20
CENTRAL SINOTICA DE DETECGAO E ALARME (V crsopEmeRERY |
* Central automatica por acionadores manuais (botoeiras sonoras), que sinaliza por 10
40 meio de Leds o seu painel, quando violado um acionador ativa todas as sirenes 2 J
conectadas. A caixa sera em ABS anti-chama, vermelha, alimentada em 12 ou 24 Q
ALARME ’ ’ 3
o o vers N 0 AT 5
5) 10 BOTOEIRA SONORA QUEBRA VIDRO PARA ALARME DE INCENDIO @/
R @ . 15 * Botoeira com botdo NA para permitir o disparo automatico quando da quebra do 15 ACIONAMENTO DA BOMBA PARA SUPRIR HIDRANTES
> @Y J vidro, enviando um sinal para a central s_inética, a sirene incorporada_é acionada ATRAVES DE BOTOEIRA ACIONADA POR CIRCUITO
} pela central. Montada em caixa ABS anti-chama, vermelho, com o painel frontal ELETRICO INDEPENDENTE
15 removivel para troca de vidro. VERSAO MODIFICAGOES DATA RESPONSAVEL
1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DO ACIONAMENTO DO ALARME 1 - PLACA DE IDENTIFICACAO DO ACIONAMENTO DA BOMBA 0 PROJETO INICIAL 28/07/2014 JOAOR.
40:20, PINTURA IO FUNDO AMARELOD COM DIZERES. 40x20, PINTURA DO FUNDO AMARELO COM DIZERES ;
DE INCENDIO ) E MARGEM DE 1cm EM VERMELHO "ACIONAMENTO DA BOMBA" ( QUEBRAR O VIDRO EM CASO m—
. DE INCENDIO ) E MARGEM DE 1cm EM VERMELHO
150 | 2- CAIXA METALICA 15x15x10 COM PINTURA EM VERMELHO 150 , PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO | 04/06
3 - VIDRO TRANSPARETE 2mm 2 - CAIXA METALICA 15x15x10 COM PINTURA EM VERMELHO — —
4 - BOTAO DO ALARME EMEF - ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL 2810712014
5 - DISPOSITIVO PARA QUEBRA DO VIDRO 3 - VIDRO TRANSPARETE 2mm .
4 - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
5 - DISPOSITIVO PARA QUEBRA DO VIDRO " RUAITALO VICENZI, S/N - ITARARE - SP
REFERENCIA DETALHES
SITUACAO DECLARACAO
S/ESCALA DECLARAMOS QUE A APROVAGCAO DO PROJETO POR PARTE DA
DETALH E DO ACION . DO ALARM E Eggﬁ?&%ﬁ%gég%ﬁgﬁgo RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
SEM ESCALA DETALHE DO ACION. DA BOMBA
SEM ESCALA
25 om PROPRIETARIO
(T) ENGATE RAPIDO STORZ G630 VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR E— VER PRANCHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
@ NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" \ /_ﬁ =
@ COTOVELO F.G. 2.1/2" de 90° o - QUADRO DE AREAS
@ REGISTRO DE GAVETAD 212! 5 q | A sinaliza¢do de portas de saida de RESP. TECNICO
@ VALVULA DE RETENGAO @ 2.1/2" emergéncia deve ser localizada RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
85 imediatamente acima das portas, ENG® CIVIL CREA 5062800230 / SP
@ ALVENARIA DE TIOLOS ) "9 maximo a 0,1 m da verga, ou
o mocsee — S vsTaTasema cotaliaca s un ahiado |1
VA SN medida do piso acabado a base da
85 90 {' ,\ \_ S~ - sinalizacao.
AT = PHATOR
\ el (e
DADOS TECNICOS CA60Hz. P —
TENSAO DE ALIMENTAGAO:  110/220V FHATOR ENGENFHARIA
ACUMULADOR: BVcc 4,5Ah. Projelos e execugoes
TUBO FLUORESCENTE: PL 9W.
FLUXO LUMINOSO: 600Lumens. ESPACO PARA APROVACAO:
AUTONOMIA: 2,5h.
C 7
| NOTAS
w7 Y - ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.
i |||%///////%| . |||%//////// - BATERIA GEL DE 6Vcc-4,5Ah DE 12LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS.
- CIRCUITO DE PROTECAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LAMPADA PARA EVITAR USO
HIDRANTE DE RECALQUE PESNEGESSIRC:
- SINALIZACAO DA FUNGAO "LIGADO", ATRAVES DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL PISOAGABADO el

SEM ESCALA LEITURA.

- CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

O0TAS M MLIETROS. DETALHE - PLACA DE SINALIZACAO

DETALHE - LUMINARIA TIPO DE ABANDONO DE LOCAL COM

BLOCO AUTONOMO ~ ‘
SEM ESCALA INDICACAO DE SAIDA

SEM ESCALA

PROJECON - Rua XV de Novembro, 1.362 - Itararé (SP) -Fone: (15) 3531 2024
Todos os direitos da autoria deste projeto estéo reservados ao seu autor.




	Sheets and Views
	Layout1


