PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Itararé

OBRA: Reforma e Ampliacdo da Escola Municipal Adriano Queiroz Pimentel
ENDERECO: Rua italo Vincenzi, n° 155, Jardim S&o Pedro, ltararé/SP

AREA TOTAL DA EDIFICAGAO: 1.701,42 m?

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas,
critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para a reforma e ampliacdo da
Escola Municipal Adriano Queiroz Pimentel, situada a rua ftalo Vincenzi, n° 155, Jardim S&o

Pedro, Itararé, Estado de Sdo Paulo.

1.1. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

A obra serd edificada de acordo com as especificacdes que se seguem, dentro das
normas da ABNT, obedecendo aos projetos arquiteténicos, projetos complementares e ao
presente memorial descritivo.

Deverdo ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo
a garantir o bom desempenho da obra.

A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessdrios para
garantir a seguranca e a higiene dos operdrios, de acordo com as normas de seguranca
do trabalho.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de forma como se
figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projefos e as
especificacdes, o Responsdvel Técnico pela obra deverd ser consultado, a fim de definir
qual a posicdo a ser adotada.

A contratada deverd isolar e sinalizar as dreas de intervencdo, durante a execucdo
dos trabalhos.

A obra deverd estar permanentemente mantida limpa.

1.2.  FASES DE OBRAS

O presente memorial descritivo se refere a reforma geral e ampliacdo da E. M.
Adriano Queiroz Pimentel, dando enfdse a funcionalidade e seguranca das estruturas,
atendimento ao disposto na NBR 9050 e demais normas de acessibilidade e a

implantacdo de sistema de prevencdo e combate a incéndio. Para facilitar o processo
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construtivo, a escola foi dividida em 3 blocos, sendo servicos infernos e externos, conforme
demonstrado a seguir:

- Bloco | - Servicos Internos: Secretaria, almoxarifado, copa, diretoria, hall, sanitdrio
dos funciondrios feminino e masculino, sala de professores, coordenacdo, sala de aula 01,
sala de aula 02, sala de aula 03, sala de aula 04, sala de aula 05, sala de aula 06, sala de
aula 07 e sala de aula 08.

- Bloco | - Servicos Externos: Cobertura, corredor, calcada e estacionamento.

- Bloco Il = Servicos Internos: Sala de aula 09, sala de aula 10, depdsito, banheiro
PCD, sala multifuncional, banheiro feminino e masculino, lavabo feminino e mascunlino,
pdtio, cozinha, despensa, lavanderia e abrigo GLP.

- Bloco Il - Servicos Externos: Cobertura, corredor, calcadas e jardim.

- Bloco lll: Quadra poliesportiva, calcada e corredor.

1.3.  SERVICOS PRELIMINARES
Serd instalada a placa de obra da referida obra, seguindo as especificacdes a
seguir: placa em lona com impressdo digital e requadro em metalon, com dimensdes de

3,00 x 2,00 m, sendo instalada em local visivel a populacdo.

2. OBRA CIVIL - REFORMA
2.1. DEMOLICAO E RETIRADAS
2.1.1. COBERTURA

O primeiro servico a ser realizado na obra serd a retirada integral da cobertura de
toda edificacdo, visando garantir a seguranca dos profissionais envolvidos na obra, dada
a condenacdo da estrutura de cobertura. As telhas cer@micas e toda estrutura de
madeira, serdo removidas manualmente, sendo destinadas pela Empresa vencedora da
licitac&o, em lugar indicado pela Prefeitura Municipal de Itararé, representada pelo Fiscall
da Obra.

2.1.2. PORTAS / ESQUADRIAS
Serdo retiradas todas as portas de madeira da edificacdo, conforme demonstrado
no projeto arquitetdnico e planilha orcamentdria. A destinacdo dos residuos e entulhos

gerados serd de responsabilidade da contratada.

2.1.3. PECAS / OBJETOS
Serdo retiradas todas as divisérias, torneiras, pecas em madeira, interruptores,
tomadas, alarmes, corrimdo, tanques, hidrantes, extintores de incéndio, armdrios,

ventiladores, lousas, cortinas, pecas sanitdrias e outros obejtos correlatos da edificacdo,
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conforme demonstrado no projeto arquiteténico e planilha orcamentdria. A destinacdo

dos residuos e entulhos gerados serd de responsabilidade da contratada.

2.1.4. PISO / CERAMICAS / CALCADAS

Serdo retiradas todas os pisos de concreto, cer@micos e calcadas de concreto
com patologias e também, todos os azulejos cer@micos da edificacdo, conforme
demonstrado no projeto arquiteténico e planilha orcamentdria. A destinacdo dos residuos

e entulhos gerados serd de responsabilidade da contratada.

2.1.5. PILARES
Serdo retiradas todos os pilares de sustentacdo da cobertura, conforme
demonstrado no projeto arquitetdnico e planilha orcamentdria. A destinacdo dos residuos

e entulhos gerados serd de responsabilidade da contratada.

2.1.6. PILARETES
Serdo refiradas todos os pilaretes do jardim, conforme demonstrado no projeto
arquiteténico e planilha orcamentdria. A destinacdo dos residuos e entulhos gerados serd

de responsabilidade da contratada.

2.1.7. GRELHAS
Serdo retfiradas as grelhas metdlicas de captacdo de dguas pluvidis e sua
estrutura, conforme demonstrado no projeto arquiteténico e planilha orcamentdria. A

destinacdo dos residuos e entulhos gerados serd de responsabilidade da contratada.

2.2. REFORCO ESTRUTURAL
2.2.1. COBERTURA

Devido a situacdo apresentada, serd necessdrio a execucdo de um reforco
estrutural para recebimento da carga provinda da nova cobertura, composto por uma
fundacdo (blocos de coroamento e estacas), pilares e vigas, conforme detalhado no
projeto estrutural e arquitetonico deste processo.

Todas as especificacdes técnicas deverdo ser cumpridas.

Qualguer alteracdo / modificacdo deverd ser informada ao fiscal da obra, para

andlises e deliberacoes.

2.2.1.1.FUNDACAO
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A fundacdo serd composta por estacas, blocos de coroamento e viga baldrame,
que possuem suas dimensdes e especificacdes detalhadas em Projeto Estrutural
disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

As estacas serdo escavadas manualmente utilizando frado tipo concha, e
deverdo ser inteiramente armadas com aco especificado em projeto. Todas as barras a
serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um processo de
limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros. As armaduras
deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. A concretagem deverd ser
utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 20
MPa, usinado e bombeado.

Para execucdo dos blocos, haverd a necessidade de se redlizar escavacdo
manual do solo com previsdo de formas. Obedecendo as dimensdes apresentadas em
projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @6,3. A concretagem deverd
ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 25
MPa, usinado e bombeado.

A concretagem deverd ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a
compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e bombeado. Sendo realizada posterior

impermeabilizacdo com duas demdos de manta asfdltica.

2.2.1.2. ESTRUTURA

Nos pilares e vigas a serem executados, serdo obedecidas as dimensoes
apresentadas em projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @10,0 e
por aco CA-60 na bitola @5,0, que possuem suas dimensdes e especificacdes detalhadas
em Projeto Estrutural disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos,
enfre outros. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem
as posicdes indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

A concretagem deverd ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a

compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e bombeado.

2.3. COBERTURA
2.3.1. MONTAGEM
O fornecimento e montagem da estrutura serd em aco ASTM-A364, onde deverdo

ser empregados perfis de qualidade, livres de qualquer tipo de patologia que possam.
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2.3.2. TRAMA DE ACO

A estrutura em aco que sustentara as telhas, deverd ser composta por tesouras em
aco e por tercas em aco, onde deverdo ser empregados perfis de qualidade, livres de
qualguer tipo de patologia que possam comprometer sua resisténcia, seguindo as
especificacdes técnicas conforme detalhado no projeto estrutural e arquitetonico da

obra.

2.3.3. TELHAS
O telhamento deverd ser em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, respeitando a inclinacdo mdxima de

15%, conforme projeto de cobertura.

2.3.4. CUMEEIRA
A cumeeira deverd ser em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliester, perfil

frapezoidal, com espessura de 0,50 mm.

2.3.5. PINTURA
A pintura da estrutural metdlica deverd ser com ftinta esmalte, conforme

especificacdes em projeto e planilha orcamentdria.

24. PISO
2.4.1. BLOCOSIE Il - SERVICOS INTERNOS

Deverd, primeiramente, ser redlizada a compactacdo mecdnica de solo para
execucdo do piso de concreto sobre solo, com compactador de solos tipo placa
vibratéria. A partir disso, serd executado o lastro de material granular, preferencialmente
com pedra britada n® 1 e pedra britada n° 2, totalizando 5 cm de espessura, para
posteriormente, ser executado o lastro de concreto magro com 5 centimetros de
espessura. O lastro de contrapiso serd executado em argamassa no traco 1:4 (cimento e
areid), com preparo mecanico.

Apds a execucdo da base do piso, serd iniciada a execucdo do piso de granilite.

Para execucdo do revestimento em granilite, emboco deverd ser muito bem limpo
e lavado. Apds isso, sdo colocados os perfis pldsticos ou metdlicos para posterior fundicdo
de argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao
acabamento do piso/parede.

A dimensdo das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras

ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granilite devem ser executados
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em painéis de 1,20 x 1,20 m, no mdé&ximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de
latdo, pldstico, aluminio ou materiais similares. A modulacdo de 1,00 x 1,00 m garante
melhor planicidade do revestimento. Apds a colocacdo das juntas, a camada
regularizada (lastro de bria e lastro de concreto magro) deverd ser muito bem molhada
para garantir a ancoragem do revestimento a base. A argamassa de granilite serd
lancada e desempenada sobre a base, e, no momento de pega, deverd ser
providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional. Quando o traco contiver
granulometrias maiores, a camada serd comprimida com pequeno rolo compressor. Em
seguida, a argamassa de granilite serd alisada com desempenadeira de aco.

Os revestimentos de granilite polido / resinado ou lavado tipo “Fulget”, sdo
constituidos de uma de uma argamassa de cimento branco € ou comum e mdrmore
moido no traco (50:80 kg) para pisos, adicionado de corante se indicado em projeto. Essa
deverd ser a Ultima etapa do procedimento, devendo ser executada préxima a etapa de
entrega da obra. A espessura minima da camada de revestimento em granilite é de 8
mm.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direc&o ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de dgua. A copa, os banheiros, cozinha, lavanderia,
etc. terdo seus pisos com caimento para os ralos.

No projeto arquitetonico serd demonstrado os trechos onde ocorrerdo a execucdo

de pisos em granilite.

2.4.2. BLOCOSIE Il - SERVICOS EXTERNOS

Serd readlizada a compactacdo mecdnica do solo, com compactador de solo tipo
placa vibratéria, garantindo a estabilidade do solo nos locais onde serd realizadas as
calcadas em concreto moldado in loco, usinado, com acabamento convencional,
armada, com espessura de 6 cm.

O nivelamento do piso serd feito com acabadora de superficie.

A pintura do piso serd com ftinta acrilica, com aplicacao manual, 2 demdos,
incluso fundo preparados.

Todos as calcadas terdo declividade minima de 1%, em direcdo as grelhas de
captacdo de dgua.

No projeto arquitetonico serd demonstrado os trechos onde ocorrerdo a execucdo

de pisos em concreto armado.

24.3. QUADRA
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Serd readlizada a compactacdo mecdnica do solo, com compactador de solo tipo
placa vibratéria, garantindo a estabilidade do solo nos locais onde serd realizadas as
calcadas em concreto moldado in loco, usinado, com acabamento convencional,
armada, com espessura de 8 cm.

Serd executado o lastro de concreto magro com 3 centimetros de espessura. O
lastro de contrapiso serd executado em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com
preparo mecanico.

O nivelamento do piso serd feito com acabadora de superficie.

A pintura do piso ndo serd contemplada neste processo, devido ao planejamento
da Secretaria Municipal de Educagdo, que estuda a implantagdo de um novo sistema de

piso nas quadras das escolas municipais.

2.5. FORROS

Deverd ser verificado em projeto as dreas a serem executado forro em placas de
gesso acarfonado e forro em PVC.

Nos locais onde serd instalado forro PVC a estrutura de fixacdo serd composta por
perfis longitudinais de chapas de aco galvanizado com espessura de 0,5 mm, sustentados
por pendurdais préprios, para posterior encaixe das réguas de PVC liso, na cor branca com
espessura entre 8 e 10 mm.

Nos locais onde serd instalado forro de gesso deverdo ser utilizados placas de
espessura de 12,50 mm, sendo a estrutura de fixacdo composta por perfis longitudinais de
chapas de aco galvanizado com espessura de 0,5 mm, sustentados por pendurais
préprios.

Serdo executadas ainda aberturas para instalacdo de equipamentos tais como
lumindrias e difusores. As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforcos
proprios, com modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados
por inteiro na extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. Posterior o forro deverd
ser emassado e pintado utilizando tinta acrilica na cor a ser definida pelo Responsdvel

Técnico da obra.

2.6. ESQUADRIAS
2.6.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

As portas deverdo de espessura minima de 35 mm, encabecadas com requadro
de fechamento em madeira macica. Na execugdo do servico, a madeira deverd ser de
boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nds, escoriacdes,

empenamento, etc. As folhas respeitardo o indicado em projeto arquiteténico.
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Todas as portas de madeira receberdo duas demados de verniz alguidio incolor. As
dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermedidria de desgaste. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente ds portas e serem

fornecidas em duas vias.

2.6.2. ESQUADRIAS E GRADES METALICAS
As janelas e as grades metdlicas da edificacdo seréo mantidas e receberdo
pintura em esmalte, inclusive preparo e retoques de zarcdo.

Deverdo ser seguidas todas as normas técnicas.

2.7. ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
2.7.1. REVESTIMENTO CERAMICO DAS PAREDES

O revestimento em placas cerdmicas 33x45 cm, linha branco retificado, brilhante,
junta de 5 mm, espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa, cor branco, serd aplicado
nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e
sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer
imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor
branca. O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do
azulejo ou ladrilho. As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de dgua
inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas
serd de 5mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do
rejuntamento, o que serd efetuado com pasta de cimento branco e pé de mdrmore no
fraco volumétrico de 1:4. A proporcdo desse produto ndo poderd ser superior a 20% do
volume de cimento. Quando necessdrio, os cortes e os furos das cer@micas sé poderdo
ser feitos com equipamentos préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo
manual. Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o

rejuntamento. As cer@micas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

2.7.2. PINTURA
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A tinta utiizada deverd anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e deverd ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até
que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas quando
perfeitamente secas.

As paredes internas serdo seladas com liquido preparador de superficies,
emassadas com massa acrilica e pintadas com tinta Iatex acrilica lavdvel de primeira
qualidade, com acabamento fosco. As cores a serem utilizadas serdo definidas pelo Fiscal
da Obra no decorrer da mesma. Nas paredes externas serdo seladas com liquido
preparador de superficies, emassadas com massa acrilica e pintadas com tinta Iatex
acrilica lavavel de primeira qualidade, com cor a ser definida pelo fiscal da obra.

Deverdo receber duas demdos, sendo que, cada demdo de tinta somente
poderd ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre demados sucessivas, possibilifando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas pldsticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas 4 pintura. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do
fabricante e aplicadas nas proporcdoes recomendadas. As camadas deverdo ser

uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

2.8.  INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas serdo conforme projeto, devendo ser respeitadas as bitolas
definidas e as cargas apresentadas no projefo. Os materiais utilizados deverdo
obrigatoriomente ser de primeira qualidade e as instalacdes deverdo estar de acordo
com a NBR-5410: Instalacoes Elétricas em Baixa Tensdo.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de

qualidade para garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade.

2.8.1. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter étima estabilidade as radiacdes UV para

evitar amarelamentos.
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2.8.2. REDE DE LOGICA E TELEFONIA
Deverd seguir projeto disponibilizado pela Prefeitura Municipal, obedecendo as

normas técnicas e sendo empregados materiais de boa qualidade.

2.9.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverd ser executado conforme projeto, obedecendo as dimensdes
especificadas, normas técnicas da ABNT e exigéncias da Companhia de Saneamento
Bdsico do Estado de Sdo Paulo — SABESP. Aplicando matericis de boa qualidade.
Lembrando que as conexdes ndo poderdo ser executadas utilizando solda a fogo, uma
vez que ao ser submetido a altas temperaturas, o PVC perde resisténcia, assim

comprometendo a tubulacdo.

2.9.1. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidrdulico e detalhes do projeto arquiteténico

2.10. GRELHAS DE DRENAGEM

Serdo executadas canaletas de dgua pluviais em concreto (30 cm), com tampa de
concreto pré-moldada, com largura de 35 cm, nas dreas do estacionamento e na
qguadra poliesportiva. J& nas dreas dos blocos | e I, a tampa das canaletas serdo em
grelha de ferro galvanizado, com 25 cm, seguindo o disposto nas normas técnicas e nos
catdlogos de especificacdo técnica do Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de Sao Paulo — CDHU.

3. OBRA CIVIL - AMPLIACAO
3.1. FUNDACAO

A fundacdo serd composta por estacas, blocos de coroamento e viga baldrame,
que possuem suas dimensdes e especificacdes detalhadas em Projeto Estrutural
disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

As estacas serdo escavadas manualmente utilizando trado tipo concha, e
deverdo ser inteiramente armadas com aco especificado em projeto. Todas as barras a
serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um processo de
limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros. As armaduras
deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢cdes indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. A concretagem deverd ser
utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 20

MPa, usinado e bombeado.
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Para execucdo dos blocos, haverd a necessidade de se redlizar escavacdo
manual do solo com previsdo de formas. Obedecendo as dimensdes apresentadas em
projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @6,3. A concretagem deverd
ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compresséo (Fck) de no minimo 25
MPa, usinado e bombeado.

Para execucdo da viga baldrame, haverd a necessidade de se readlizar
escavacdo manual em solo, com previsdo de formas. Para fins desse servico, a
profundidade é entendida como a disté@ncia vertical entre o fundo da escavacdo e o
nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Posterior deverd
ser executado lastro de concreto magro, espessura de 3cm, em todo perimetro das vigas
de baldrame. A armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @10 mm e aco CA-60
na bitola @5mm na armadura transversal. A concretagem deverd ser utilizando concreto
com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e
bombeado. Sendo realizada posterior impermeabilizacdo com duas demdos de manta

asfdltica.

3.2 ESTRUTURA

Nos pilares e vigas a serem executados, serdo obedecidas as dimensoes
apresentadas em projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @10,0 e
por aco CA-60 na bitola @5,0. Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do
concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar
isentas de corrosdo, defeitos, entre outros. As armaduras deverdo ser adequadamente
amarradas a fim de manterem as posicdes indicadas em projeto, quando do lancamento
e adensamento do concreto. A concretagem deverd ser utilizando concreto com
resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e

bombeado. Demais detalhamento encontram-se no projeto arquiteténico da Edificacdo.

3.3. ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria descritfos em projeto serdo erguidos em BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, nas dimensdes nominais 9X19X19, recomendando-
se 0 uso de argamassa no fraco 1:2:8 (cimento:cal hidratada:areia sem peneirar) com
betoneira, com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 11,5 cm
(desconsiderando futuros revestimentos).

A Contratada deverd observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus

detalhes, a fim de proceder & correta locacdo da alvenaria.
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3.4. COBERTURA
3.4.1. MONTAGEM
O fornecimento e montagem da estrutura serd em aco ASTM-A364, onde deverdo

ser empregados perfis de qualidade, livres de qualquer tipo de patologia que possam.

3.42. TRAMA DE ACO

A estrutura em aco que sustentara as telhas, deverd ser composta por tesouras em
aco e por tercas em aco, onde deverdo ser empregados perfis de qualidade, livres de
qualguer tipo de patologia que possam comprometer sua resisténcia, seguindo as
especificacdes técnicas conforme detalhado no projeto estrutural e arquitetonico da

obra.

3.4.3. TELHAS
O telhamento deverd ser em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, respeitando a inclinagcdo mdaxima de

15%, conforme projeto de cobertura.

3.4.4. CUMEEIRA
A cumeeira deverd ser em chapa de aco pré-pintada com epdxi e poliester, perfil

frapezoidal, com espessura de 0,50 mm.

3.4.5. PINTURA
A pintura da estrutural metdlica deverd ser com ftinta esmalte, conforme

especificagcdes em projeto e planilha orcamentdria.

3.5. REVESTIMENTOS
3.5.1. CHAPISCO

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea
considerada. Ser@o chapiscados paredes (internas) por todo o seu pé-direito
(espacamento compreendido entre a laje de piso e o forro subsequente) nos pontos
devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Aplicar-se-& chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverdo ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja

absorcdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte
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a resisténcia do chapisco;
- O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; e

- O recobrimento total da superficie em questdo.

3.5.2. MASSA UNICA E EMBOCO

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-& revestimento tipo
massa Unica, com espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento:cal em pasta:areia média
peneirada). A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricGo ao
aparecimento de fissuras, resisténcia mecdnica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da curag,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento serd feito
com esponja densa.

Deverdo receber emboco as dreas que serdo aplicados cerédmicas, com
espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento:cal em pasta:areia média peneirada), com

preparo mecdanico e taliscadas.

3.5.3. REVESTIMENTO CERAMICO

O revestimento em placas cerdmicas 20x20 cm, linha branco retificado, brilhante,
junta de 5 mm, espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa, cor branco, serd aplicado
nas paredes do piso até forro e a meia altura conforme especificado em projeto, serdo de
primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalfe liso, vifrificacdo homogénea e
coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficientes, totfalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada
em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O assentamento serd procedido a
seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operacdo de
molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho. As juntas seréo em material
epdxi (com indice de absorcdo de dgua inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro
de nivel e prumo, a espessura das juntas serd de 5mm. Decorridos 72 horas do
assentamento, inicia-se a operacdo do rejuntamento, o que serd efetuado com pasta de
cimento branco e pd de mdrmore no traco volumétrico de 1:4. A proporcdo desse
produto ndo poderd ser superior a 20% do volume de cimento. Quando necessdrio, 0s
cortes e os furos das cer@micas sé poderdo ser feitos com equipamentos proprio para

essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. Os cortes e furos deverdo ser
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preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. As cer@micas deverdo

ser assentadas com argamassa pronta.

3.6. PISOS

O piso interno serd em granilite com espessura de 8 mm, com rodapé do mesmo
material com altura de 10 cm.

Serd executado o lastro de concreto magro com 3 centimetros de espessura. O
lastro de contrapiso serd executado em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com
preparo mecanico.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente
de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

A argamassa de regularizacdo serd sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulacoes.

Serd realizado a colocacdo de juntas e aplicacdo de 4 polimentos com politriz,
estucamento, selador / resina e cera.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento de dgua. A copa, os banheiros, cozinha, lavanderia,
etc. terdo seus pisos com caimento para os ralos.

No projeto arquitetonico serd demonstrado os trechos onde ocorrerdo a

execucdo de pisos em granilite.

3.7.  INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas serdo conforme projeto, devendo ser respeitadas as bitolas
definidas e as cargas apresentadas no projefo. Os materiais utilizados deverdo
obrigatoriaomente ser de primeira qualidade e as instalacdes deverdo estar de acordo
com a NBR-5410: Instalacoes Elétricas em Baixa Tensdo.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de

qualidade para garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade.

3.8. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter étima estabilidade as radiacdes UV para

evitar amarelamentos.

3.9.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverd ser executado conforme projeto, obedecendo as dimensdes
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especificadas, normas técnicas da ABNT e exigéncias da Companhia de Saneamento
Bdsico do Estado de Sdo Paulo — SABESP. Aplicando matericis de boa qualidade.
Lembrando que as conexdes ndo poderdo ser executadas utilizando solda a fogo, uma
vez que ao ser submetido a altas temperaturas, o PVC perde resisténcia, assim

comprometendo a tubulacdo.

3.10. ESQUADRIAS
3.10.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

As portas deverdo de espessura minima de 35 mm, encabecadas com requadro
de fechamento em madeira macica. Na execugdo do servico, a madeira deverd ser de
boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nds, escoriacdes,
empenamento, etc. As folhas respeitardo o padrdo comercial: 80, 90, 100 cm e efc.

Todas as portas de madeira receberdo uma mdo de esmalte sintético acetinado
branco. As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terdo arruela intermedidria de desgaste. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente ds portas e serem

fornecidas em duas vias.

3.10.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
As janelas serdo do tipo basculante, com vidros, batente e ferragens, conforme

detalhes apresentados no projeto arquiteténico.

3.11. PECAS /LOUCAS

Seguir o projeto hidrdulico e detalhes do projeto arquiteténico

3.12. COBERTURA

Serd executada uma nova cobertura, composta por uma fundacdo (blocos de
coroamento e estacas), pilares e vigas, conforme detalhado no projeto estrutural e
arquitetonico deste processo.

Todas as especificacdes técnicas deverdo ser cumpridas.

Qualguer alteracdo / modificacdo deverd ser informada ao fiscal da obra, para

andlises e deliberacodes.
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3.12.1. FUNDAGCAO

A fundacdo serd composta por estacas, blocos de coroamento e viga baldrame,
que possuem suas dimensdes e especificacdes detalhadas em Projeto Estrutural
disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

As estacas serdo escavadas manualmente utilizando frado tipo concha, e
deverdo ser infeiramente armadas com aco especificado em projeto. Todas as barras a
serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um processo de
limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros. As armaduras
deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes indicadas em
projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto. A concretagem deverd ser
utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compresséo (Fck) de no minimo 20
MPa, usinado e bombeado.

Para execucdo dos blocos, haverd a necessidade de se redlizar escavacdo
manual do solo com previsdo de formas. Obedecendo as dimensdes apresentadas em
projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @6,3. A concretagem deverd
ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a compressdo (Fck) de no minimo 25
MPa, usinado e bombeado.

A concretagem deverd ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a
compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e bombeado. Sendo realizada posterior

impermeabilizacdo com duas demdos de manta asfdltica.

3.12.2. ESTRUTURA

Nos pilares e vigas a serem executados, serdo obedecidas as dimensoes
apresentadas em projeto, a armadura serd composta por aco CA-50 na bitola @10,0 e
por aco CA-60 na bitola @5,0, que possuem suas dimensdes e especificacdes detalhadas
em Projeto Estrutural disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos,
entre outros. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem
as posicoes indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

A concretagem deverd ser utilizando concreto com resisténcia caracteristica a

compressdo (Fck) de no minimo 25 MPa, usinado e bombeado.

3.12.3. COBERTURA
3.12.3.1. MONTAGEM
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O fornecimento e montagem da estrutura serd em aco ASTM-A36, onde
deverdo ser empregados perfis de qualidade, livres de qualquer tipo de patologia que

possam.

3.12.3.2. TRAMA DE ACO

A estrutura em aco que sustentara as telhas, deverd ser composta por
tesouras em aco e por tercas em aco, onde deverdo ser empregados perfis de
qualidade, livres de qualquer tipo de patologia que possam comprometer sua resisténcia,
seguindo as especificacdes técnicas conforme detalhado no projeto estrutural e

arquitetonico da obra.

3.12.3.3. TELHAS
O telnamento deverd ser em chapa de aco com pintura poliéster, tipo
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido, respeitando a inclinagcdo

mdxima de 15%, conforme projeto de cobertura.

3.12.3.4. CUMEEIRA
A cumeeira deverd ser em chapa de aco pré-pintada com epdxi e

poliester, perfil frapezoidal, com espessura de 0,50 mm.

3.12.3.5. PINTURA
A pintura da estrutural metdlica deverd ser com finta esmalte, conforme

especificagcdes em projeto e planilha orcamentdria.

3.12.4. PISO

O piso interno serd em granilite com espessura de 8 mm, com rodapé do mesmo
material com altura de 10 cm.

Serd executado o lastro de concreto magro com 3 centimetros de espessura. O
lastro de contrapiso serd executado em argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com
preparo mecdanico.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente
de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

A argamassa de regularizacdo serd sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulacoes.

Serd realizado a colocacdo de juntas e aplicacdo de 4 polimentos com poalitriz,
estucamento, selador / resina e cera.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta
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externa, para o perfeito escoamento de dgua. A copa, os banheiros, cozinha, lavanderia,
etc. ter@o seus pisos com caimento para os ralos.
No projeto arquitetonico serd demonstrado os trechos onde ocorrerdo a execucdo

de pisos em granilite.

3.13. FORROS

Deverd ser verificado em projeto as dreas a serem executado forro em placas de
gesso acartonado e forro em PVC.

Nos locais onde serd instalado forro PVC a estrutura de fixacdo serd composta por
perfis longitudinais de chapas de aco galvanizado com espessura de 0,5 mm, sustentados
por pendurais proéprios, para posterior encaixe das réguas de PVC liso, na cor branca com
espessura entre 8 e 10 mm.

Nos locais onde serd instalado forro de gesso deverdo ser utilizados placas de
espessura de 12,50 mm, sendo a estrutura de fixacdo composta por perfis longitudinais de
chapas de aco galvanizado com espessura de 0,5 mm, sustentados por pendurais
préprios.

Serdo executadas ainda aberturas para instalacdo de equipamentos tais como
lumindrias e difusores. As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforcos
préprios, com modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados
por inteiro na extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. Posterior o forro deverd
ser emassado e pintado utilizando tinta acrilica na cor a ser definida pelo Responsdavel

Técnico da obra.

3.14. ESQUADRIAS
3.14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

As portas deverdo de espessura minima de 35 mm, encabecadas com requadro
de fechamento em madeira macica. Na execugdo do servico, a madeira deverd ser de
boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nds, escoriacdes,
empenamento, etc. As folhas respeitardo o indicado em projeto arquiteténico.

Todas as portas de madeira receberdo duas demdos de verniz alquidio incolor. As
dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermedidria de desgaste. As ferragens deverdo ser executadas
rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nela inclusa seus
rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,

principalmente as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
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suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.
Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente ds portas e serem

fornecidas em duas vias.

3.14.2. ESQUADRIAS E GRADES METALICAS
As janelas e as grades metdlicas da edificacdo seréo mantidas e receberdo
pintura em esmalte, inclusive preparo e retoques de zarcdo.

Deverdo ser seguidas todas as normas técnicas.

3.15. ACABAMENTOS
3.15.1. REVESTIMENTO CERAMICO DAS PAREDES

O revestimento em placas cerdmicas 33x45 cm, linha branco retificado, brilhante,
junta de 5 mm, espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa, cor branco, serd aplicado
nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e
sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer
imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor
branca. O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do
azulejo ou ladrilho. As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de dgua
inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas
serd de 5mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do
rejuntamento, o que serd efetuado com pasta de cimento branco e pé de mdrmore no
fraco volumétrico de 1:4. A proporcdo desse produto ndo poderd ser superior a 20% do
volume de cimento. Quando necessdrio, os cortes e os furos das cer@micas sé poderdo
ser feitos com equipamentos préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo
manual. Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o

rejuntamento. As cer@micas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

3.16. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas serdo conforme projeto, devendo ser respeitadas as bitolas
definidas e as cargas apresentadas no projefo. Os materiais utilizados deverdo
obrigatoriamente ser de primeira qualidade e as instalacdes deverdo estar de acordo

com a NBR-5410: Instalacdes Elétricas em Baixa Tensdo.
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Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de

qualidade para garantir a facilidade de manutencdo e durabilidade.

3.16.1. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS
O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter étima estabilidade as radiacdes UV para

evitar amarelamentos.

3.17. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Deverd ser executado conforme projeto, obedecendo as dimensdes
especificadas, normas técnicas da ABNT e exigéncias da Companhia de Saneamento
Bdsico do Estado de SGo Paulo - SABESP. Aplicando matericis de boa qualidade.
Lembrando que as conexdes ndo poderdo ser executadas utilizando solda a fogo, uma
vez que ao ser submetido a altas temperaturas, o PVC perde resisténcia, assim

comprometendo a tubulacdo.

3.17.1. APARELHOS E LOUCAS

Seguir o projeto hidrdulico e detalhes do projeto arquiteténico

4, IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
4.1. PROJETO: A intervencdo proposta consiste na implantacdo das medidas de
prevencdo contra incéndio na edificacdo da Escola Municipal Prefeito Eugénio Dias Tafit,

conforme projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de SGo Paulo.

42, CONVENCOES: A obra serd edificada de acordo com as especificacdes que se
seguem, dentro das normas da ABNT, obedecendo aos projetos arquiteténicos, projetos
complementares e ao presente memorial descritivo. Deverdo ser fornecidos todos os
equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da
obra. A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessdrios para
garantir a seguranca e a higiene dos operdrios, de acordo com das hormas de seguranca
do trabalho. A contratada deverd isolar e sinalizar as dreas de intervencdo, durante a

execucdo dos trabalhos. A obra deverd estar permanentemente mantida limpa.
4.3. SERVICOS PRELIMINARES: Deverd ser instalada placa de obra, conforme modelo

fornecido pela contratada. Serd construido um abrigo provisério para guarda dos
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materiais e ferramentas da obra, que deverd ser desmobilizado no enceramento da

obra.

4.4, RESERVATORIO: A contratada serd responsdvel pelo fornecimento de um
reservatério metdlico, para fins de reserva técnica de incéndio, com as seguintes

caracteristicas: capacidade: 10.000 litros.

4.4.1. MATERIAIS: Chapas de aco carbono ASTM A-36 de alta resisténcia a corrosdo e de
qualidade estrutural, Conforme certificado da usina a ser fornecido juntamente com o
produto. Espessura de chapas utilizadas estdo de acordo & garantir a integridade
estrutural do reservatério quando cheio e submetido aos esforcos e cargas consideradas

nas normas de projeto.

4.4.1.1. PREPARACAO DE SUPERFICIE: Limpeza interna e externa com detergente

desengraxante, decapante e fosfatilizante liquido para perfeita aderéncia da pintura.

4.41.2.SOLDAGEM DO RESERVATORIO: Processo semi-automdtico (solda MIG-MAG)
utilizando arames sélidos e cobreados e eletrodos de baixa liga, executados por

soldadores especializados e qualificados.

4.5, REVESTIMENTO

4.5.1. INTERNO: Fundo - Aplicacdo de 01 demdo a base de primer epdxy, totalizando em
média 40 a 50 micrometros de espessura seca na cor vermelho oxido, (Sistema de
revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva); Acabamento - Aplicacdo de 03
demdos a base de epdxy poliamida de alta espessura totalizando em média 250 a 280
micrébmetros de espessura seca, (Sistema de revestimentos protetores com finalidade
anticorrosiva). Especifico para o uso e reserva de dgua potdvel. Total da espessura seca

290 a 330 micrometros.

4.5.2. EXTERNO: Protecdo intermedidria - como protecdo intermedidria, serd aplicado 01
(uma) demdo a base de primer epdxy poliamida de alta espessura totalizando em média
40 a 50 micrébmetros de espessura seca, na cor cinza; Acabamento - Aplicacdo de 02
(duas) demdos em esmalte a base de resina alquidica, totalizando em média de 100 a
120 micrémetros de espessura seca, na cor branca ou a ser definida pelo contratante.

Total da espessura seca 180 a 220 micrometros.
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4.6. ACESSORIOS DO RESERVATORIO

- Grade de protecdo no teto com altura de 1,10m;

- Escada interna e externa tipo marinheiro;

- Guarda corpo na escada externa;

- Boca de visita no teto (articulada ¢/ porta cadeado) @ 600mm;

- Boca de inspecdo no costado @ 500mm;

- Bocais p/ conexdo da tubulacdo;

- Suporte no teto p/ instalacdo da haste do captor do pdra-raios e Luz de
sinalizacdo de obstdculo;

- Suportes fixos p/ tubulacdo hidrdulica e elétrica;

- Bocas de respiro no teto; e

- Placa de identificacdo do fabricante.

4.7. INSTALACAO DO RESERVATORIO
Transporte especializado, munck compativel com as cargas e dimensdes do
reservatério para icamento do mesmo, e fixacdo do reservatdrio no local, efetuado

através de técnico especializado.

4.8. BASE DO RESERVATORIO
A Contratada executard a base do reservatério, em concreto armado, apoiado
em brocas de concreto armado, didmetro de 25cm, seguindo projeto fornecido pela

fabricante do reservatodrio.

4.9. HIDRANTES E BOMBA DE INCENDIO

Para as instalacoes elétricas da bomba serd feito um circuito exclusivo partindo do
padrdo de entrada da escola. A fiacdo serd instalada enterrada, por meio de condutores
rigidos. Nos locais onde houver a necessidade de demolicdo do piso de concreto e a
retirada de pisos pré-moldados o servico deverd ser executado de forma a causar o
minimo de transtornos. Os pisos danificados serdo reconstruidos. O Conjunto motor-bomba
serd instalado conforme o projeto. Para protecdo da bomba deverd ser construido um
abrigo, conforme ficha Al-08 do FDE. A tubulacdo da rede de hidrantes serd instalada
seguindo o projeto e as orientacdes da fiscalizacdo. A tubulacdo aparente serd pintada
na cor vermelha e serdo instalados suportes metdlicos que suportem com seguranca a
rede. Os abrigos de hidrante serdo instalados nos locais indicados e com todos os

acessoérios para ser perfeito funcionamento. No momento da instalacdo deverd ser
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verificado a situacdo dos abrigos € mangueiras existentes, se estiverem em perfeito
funcionamento, ndo precisard ser realizada a instalacdo de novos, havendo a supressdo

dos itens de planilha.

4.10. SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO, ELETRICO, ILUMINACAO DE EMERGENCIA E
EXTINTORES
O sistema de alarme de incéndio serd instalado conforme o projeto. Para a
instalacdo das lumindrias de emergéncia foram previstos a execucdo de pontos de
iluminacdo. Os extintores serGo instalados em quantidade, tipo e locais indicados em

projeto. Também serd executada a pintura de piso visando a sinalizacdo dos extintores.

4.11. SINALIZACAO DE PLACAS
Serdo instaladas placas, de acordo com os padroes, das medidas de prevencdo,

indicacdo de saida e de adverténcia.

4.12. COMPLEMENTOS

Apds a finalizacdo dos servicos de instalacdo, e com as medidas em perfeito
funcionamento a Contratada emitird os laudos, os relatérios e o treinamento da brigada
de incéndio com emissdo do atestado, itens necessdrios para a obtencdo do AVCB da

edificacdo.

5. ACESSIBILIDAE

O presente projeto atende das normas vigentes da ABNT para edificacoes,
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo
seu executor, que também deverd atender ao que estd explicitamente indicado nos
projetos, devendo o servico obedecer as especificacdées do mesmo. Dentre as mais
relevantes e que nortearam o servico de desenvolvimento deste projeto de
acessibilidade, destacamos:
- NBR 9050 / 2020 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio espacos e equipamentos

urbanos.

6. CONDIGCOES GERAIS
6.4, Pisos tdateis: Deverdo ser instalados de acordo com o projeto piso em ladrilho

hidrdulico 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, de cor a ser
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definida pela municipalidade, mas que contfraste com o piso existente. Todo o piso
deverd ser limpo, para remocdes de possiveis sujeiras, para que o mesmo fique bem fixo.
6.5. Instalacdes hidrdulico-sanitdrias: Os banheiros acessiveis deverdo receber
revestimento cer@mico nas paredes até o teto.

6.6. Barras de apoio: Deverdo ser instalados kits de barras, as mesmas devem estar
instaladas de acordo com a norma, bem como devem estar junto ao lavatdério e ao vaso

sanitdrio. Nas portas dos banheiros acessiveis deverdo ser instalados puxadores.

7. SEGURANCA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto a
aquisicdo, fornecimento, orientacdo e treinamento para o Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional
conforme a protecdo & qual sdo destinadas. (NR 6 — Equipamento de Protecdo Individual

- EPI). Caberd ao contratado a sinalizacéo do local de modo a evitar acidentes.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e
dreas externas, inclusive jardins. Para a limpeza deverd ser usada de modo geral dgua e
sabdo neutro: o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser

restritos e feitos de modo a ndo causar danos as superficies.

9. CONSIDERAGOES FINAIS
Os servicos ndo contemplados neste memorial, serdo realizados ds expensas da

Prefeitura Municipal, sob prévia programacdo.

Wilhen Carmelo Salles Kuchta
Engenheiro Civil / CREA-SP: 5070204438
ART: 28027230230360875
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