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NÍVEL DO PISO ACABADO

MOLDURA ESGUICHO DE COBRE

D

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Ø2 1/2"17

60

IO90

MÍNIMAS TRAÇO 0.5cm E MOUDURA 3x4cm
LETRAS VERMELHAS COM DIMENSÕES

VIDRO

VENAZIANA

VENEZIANA

TIPO STORZ
CONEXAO RAPIDA

INECN

HIDRANTE - Tipo 2

Obs - .:As mangueiras deven resistir a pressão
de 15Kgf/cm;²
 -As mangueiras devem ser flexíveis ,de fibra
resistente a umidade e com revestimento
interno de borracha ,dotados de junta storz
e certificadas com base nas normas ABNT;
 -O abrigo das mangueiras poderão ser
em nicho na parede.

SEM ESCALA 

CENTRAL SINÓTICA DE DETECÇÃO E ALARME
* Central  automática por acionadores manuais (botoeiras sonoras), que sinaliza por
meio  de Leds  o seu painel,  quando violado um acionador  ativa   todas  as sirenes
conectadas. A caixa será  em ABS anti-chama, vermelha, alimentada em 12 ou 24
Volts.

BOTOEIRA SONORA QUEBRA VIDRO PARA ALARME DE INCÊNDIO
* Botoeira com  botão  NA para permitir o disparo automático quando da quebra do
vidro, enviando um sinal para  a  central   sinótica,  a  sirene incorporada  é  acionada
pela  central.  Montada  em  caixa ABS anti-chama,  vermelho,  com o painel frontal
removível para troca de vidro.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ALARME:

DETALHE DO ACION. DO ALARME

20

101 2
3
4

QUEBRAR O VIDRO EM
CASO DE INCÊNDIO

ALARME

3 - VIDRO TRANSPARETE 2mm
4 - BOTÃO DO ALARME

15

    40x20, PINTURA DO FUNDO AMARELO COM DIZERES

    DE INCÊNDIO ) E MARGEM DE 1cm EM VERMELHO
    "ALARME DE INCÊNDIO" ( QUEBRAR O VIDRO EM CASO

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO ALARME

2 - CAIXA METÁLICA 15x15x10 COM PINTURA EM VERMELHO

40

5 - DISPOSITIVO PARA QUEBRA DO VIDRO
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INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME
ESCALA   1:25

CARREGADOR DE BATERIA FLUTUANTE
CENTRAL MOD. ECAL

SIRENE, MONTADA EM CAIXA METÁLICA PINTURA EPOXI
LED DE INDICAÇÃO VISUAL, MARTELINHO,
POSSUI: BOTÃO TIPO TRAVANTE, 
ACIONADOR SONORAZADOR QUEBRA VIDRO

VAI PARA ACIONADORES MANUAIS

ALARME
DE

(1,5mm2)

 CENTRAL 

1x10A

CBA

GERAL

CD TÉRREO

TerraNeutro
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SEM ESCALA
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QUEBRAR O VIDRO EM
CASO DE INCÊNDIO

ACIONAMENTO

3 - VIDRO TRANSPARETE 2mm
4 - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO

15

    40x20, PINTURA DO FUNDO AMARELO COM DIZERES

    DE INCÊNDIO ) E MARGEM DE 1cm EM VERMELHO
    "ACIONAMENTO DA BOMBA" ( QUEBRAR O VIDRO EM CASO

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BOMBA

2 - CAIXA METÁLICA 15x15x10 COM PINTURA EM VERMELHO

40

5 - DISPOSITIVO PARA QUEBRA DO VIDRO

5

15

DA BOMBA

ACIONAMENTO DA BOMBA PARA SUPRIR HIDRANTES
ATRAVÉS DE BOTOEIRA ACIONADA POR CIRCUITO 
ELÉTRICO INDEPENDENTE

150

DETALHE DO ACION. DA BOMBA
SEM ESCALA

MANGUEIRAS DE POLIESTER Ø1 1/2" - TIPO 2

ESGUICHO REGULÁVEL - 40mm

ÁGUA PRESSURIZADA  - 10 L

GÁS CARBÔNICO - 4kg

PÓ QUÍMICO SECO - 4kg

DETALHE - PLACA DE SINALIZAÇÃO
DE ABANDONO DE LOCAL COM
INDICAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:    110/220V

CA-60Hz.

ACUMULADOR:                        6Vcc 4,5Ah.
TUBO FLUORESCENTE:              PL 9W.
FLUXO LUMINOSO:                   600Lumens.
AUTONOMIA:                            2,5h.

DADOS TÉCNICOS
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VISTA TRASEIRA
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DETALHE - LUMINÁRIA TIPO
BLOCO AUTÔNOMO
SEM ESCALA

NOTAS
- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
- BATERIA GEL DE 6Vcc-4,5Ah DE 1ªLINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS.
- CIRCUITO DE PROTEÇÃO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LÂMPADA PARA EVITAR USO

DESNECESSÁRIO.
- SINALIZAÇÃO DA FUNÇÃO "LIGADO", ATRAVÉS DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FÁCIL

LEITURA.
- CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.
- COTAS EM MILIMETROS.

A sinalização de portas de saída de
emergência deve ser localizada
imediatamente acima das portas,
no máximo a 0,1 m da verga, ou
diretamente na folha da porta,
centralizada a uma altura de 1,8 m
medida do piso acabado à base da
sinalização.

PISO ACABADO

SAÍDA

10
 c

m

25 cm
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DETALHE - EXTINTOR DE
FIXAÇÃO NA PAREDE
SEM ESCALA

Suporte metálico

Fixação do extintor

Notas:
A largura da sinalização pode variar mas precisa ser no
formato quadrado.
Pode ser utilizado qualquer umas das três opções de
sinalização. A sinalização de identificação do extintor
poderá ser substituída conforme o projeto de sinalização
visual desde que atenda as especificações constantes
em norma com relação as cores, tamanhos mínimos, etc.

Piso acabado A fixação deve suportar até 2,5
vezes o peso do extintor
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HIDRANTE DE RECALQUE
SEM ESCALA 

217

4

5

3

3

ENGATE RÁPIDO  STORZ Ø63mm

NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA Ø 2.1/2"

COTOVELO F.G. 2.1/2"  de 90°

VALVULA DE RETENÇÃO Ø 2.1/2"

ALVENARIA DE TIJOLOS

TAMPÃO CEGO
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Audiovisual

VERSÃO DATA MODIFICAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Todos os direitos da autoria deste projeto estão reservados ao seu autor.
PROJECON - Rua XV de Novembro, 1.362 - Itararé (SP) -Fone: (15) 3531 2024
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