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Escala 1:50
PLANTA BAIXA (NIVEL SUPERIOR)

Escala 1:50
CORTE -01 (SISTEMA REDE DE HIDRANTES)

ESPECIFICAÇÃO INSERTS:

VG
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO - CUNHA DE BORRACHA - 
CABEÇOTE E VOLANTE - Ø80mm / Ø80 mm- PN-16

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA DUPLA
Ø80mm  - PN-16

JE
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA - FAB. DINATÉCNICA MOD. JEBUS
Ø80 mm  - PN-16

- A ABERTURA DE QUALQUER HIDRANTE NÃO ACIONA O SISTEMA DE BOMBAS, QUE DEVE SER ACIONADO ATRAVÉS DE

- OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS TERÃO DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO MANUAL

 BOTOEIRAS, COM DESARME EXCLUSIVAMENTE MANUAL NA CASA DE BOMBAS

OBSERVAÇÃO:

AGENTES QUÍMICOS E UMIDADE.

NO QUADRO DE ENTRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.
- OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS ELETRICOS SERÃO LIGADOS EM CIRCUITO EXCLUSIVO, COM CHAVE PARA DESARME

. OS CONDUTORES ELÉTRICOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS DA AÇÃO DE CHAMAS OU CALOR, DE DANOS MECÂNICOS,

- AS BOMBAS ELÉTRICAS DEVERÃO DISPOR DE REDES INDEPENDENTES COM CHAVES PARA DESARME NO QUADRO DE

RESERVATORIO
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Sem escala
PLANTA BAIXA (NIVEL INFERIOR)

VG
JE

VG

JE

VR

NOTA
TODAS AS TUBULAÇÕES DA REDE DE HIDRANTES  ESPECIFICADAS NESTA PLANTA COM AÇO, 

CONJUNTO MOTOBOMBA HIDRANTES:

BOMBA-01

KSBFABRICANTE

Meganorm - 40-200MODELO

49,08 m³/hVAZAO

H.man 73.64 m.c.a

POTENCIA 20,80 c.v

Ø ROTOR 199 mm

BO
M

BA
 0

1
RESERVATORIO

Ø
 1

/4
"-

FG

PR
IN

C
IP

AL

ENTRADA, SINALIZADAS COM COM A INSCRIÇÃO "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE" DE MODO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE - Ø 1/2"

NIPLE DE REDUÇÃO FERRO MALEÁVEL - Ø 1/2" x 1/4"

UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO EM BRONZE - Ø 1/4"

TUBO DE FERRO GALVANIZADO - Ø 1/4"
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61VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE - Ø 1/2"3

NIPLE DUPLO FERRO MALEÁVEL - Ø 1/2"2

COLAR DE TOMADA - Ø REDE x 1/2"1
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VGA-01

VR

VR

VRT-01

VGA-01

BY-PASS

A DIFERENCIÁ-LAS DE OUTRAS CHAVES, E OS CONDUTORES, QUANDO DENTRO DA ÁREA PROTEGIDA (EDIFICAÇÕES),
DEVERÃO SER RESGUARDADOS CONTRA EVENTUAIS DANOS MECÂNICOS, AGENTES QUÍMICOS, UMIDADE E O PRÓPRIO FOGO.
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VERSÃO DATA MODIFICAÇÕES

PROJETO INICIAL0

RESPONSÁVEL

JOÃO R.

1
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28/07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Todos os direitos da autoria deste projeto estão reservados ao seu autor.
PROJECON - Rua XV de Novembro, 1.362 - Itararé (SP) -Fone: (15) 3531 2024

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO
OBRA

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

REFERÊNCIA

SITUAÇÃO
S/ESCALA

PRANCHA

DECLARAÇÃO
DECLARAMOS QUE A APROVAÇÀO DO PROJETO POR PARTE DA
PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
PROPRIEDADE DO TERRENO

QUADRO DE ÁREAS

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO:

RESP. TÉCNICO

05/06
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DETALHES
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ENGº CIVIL CREA 5062800230 / SP

PROPRIETÁRIO

ENGENHARIA E CONSULTORIA

PHATOR ENGENHARIA
Projetos e execuçoes

EMEF - ADRIANO QUEIROZ PIMENTEL

RUA ITALO VICENZI, S/N - ITARARÉ - SP
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